Gorazdze Cement S.A.

ul. Cementowa 1, Chorula GORA2D2E®

47-316 Gorazdze HEIDELBERGCEMENT Group

WLASCIWOSCI CEMENTU

Rodzaj cementu: CEM V/A (S-V) 42,5N-LH/HSR/NA
Zaktad produkcyjny: Zaktad Ekocem

Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1 PN-B-19707

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: 1487-CPR-030-29

Krajowa deklaracja wt. uzytkowych nr: 008-UwB-114

Srednia za miesiac: Maj 2023

1. Wlasciwos$ci mechaniczne

Wytrzymalosé na sciskanie Jednostka Wartos¢ srednia Wymaganie
po 2 dniach 16,4 >10,0
[MPa] T
28 dniach , -7
po niacl 50,0 <625
2. Wilasciwosci fizyczne
Jednostka Wartos¢ srednia Wymaganie
Poczatek czasu wigzania [min] 275 260
Woda do konsystencji normowe;j [%] 29,3 brak wymagan
Statos¢ objetosci [mm] 0,3 <10
Powierzchnia wtasciwa [cm?/g] 4089 brak wymagan
Ciepto hydratacji [J/9] 262 <270
3. Wihasciwosci chemiczne
Jednostka Wartos¢ srednia Wymaganie
SO, [%] 2,26 <4,0%
Cr [%] 0,029 <0,10%
Wymagania dodtakowe wg PN-B-19707 Wartos¢ srednia Wymaganie
Na,Og. [%] 0,97 <1,60%

10.07.2023

Goérazdze Cement S.A.

Dziat Gléwnego Specjalisty ds. Doradztwa Technicznego
Tel. 77 777 88 18

Fax. 77 777 88 03

Strona 1/1




