Heidelberg
Materials
KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporzadzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgcym zatacznik Il do

rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L 203 z 26.06.2020 r.)

Cement portlandzki wielosktadnikowy receptura 8

Wersja 3.11 z dnia 08.01.2024 r. Zastepuje wszystkie poprzednie.

SEKCJA 1: ldentyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Cement portlandzki wielosktadnikowy receptura 8
Receptura 8 (CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N; PREMIUM 52,5, CEM I/B-M (S-LL)
42,5N)

Nr UFI: OPOO-DO6P-900W-C7CS

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Cementy sg stosowane w instalacjach przemystowych do produkcji materiatdw wigzgcych dla
budownictwa oraz betonu, zapraw, tynkéw oraz betonu prefabrykowanego.

Cementy powszechnego uzytku oraz mieszaniny je zawierajgce (spoiwa hydrauliczne) sg stosowane
zaréwno w warunkach profesjonalnych jak i przez indywidualnych uzytkownikéw w budownictwie
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Zidentyfikowane zastosowania cementu i mieszanin go
zawierajgcych obejmujg stosowanie produktu w postaci suchej oraz mokrej (zaprawy).

T Profesjonalne/
8 . . _ . . Produkcja | przemystowe
o) Zidentyfikowane zastosowanie — opis zastosowania wykorzystanie
Materiatu budowlanego
2 |Zastosowanie w zamknietym procesie technologicznym ze X X
sporadycznym, kontrolowanym narazeniem
3 |Zastosowanie w zamknietym procesie wsadowym (synteza lub X X
wytwarzanie)
5 |Mieszanie we wsadowych procesach wytwarzania preparatow* lub
X : . X X
wyrobdéw (wieloetapowy i/lub znaczacy kontakt).
7 |Napylanie przemystowe X
8a |Przenoszenie substancji lub preparatu (zatadunek/roztadunek) do/z
naczyh/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach nieprzeznaczonych X
do tego celu
8b |Przenoszenie substancji lub preparatu (zatadunek/roztadunek) do/z
naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach przeznaczonych do X X
tego celu
9 |Przenoszenie substancji lub preparatu do matych pojemnikéw X X
(przeznaczong do tego celu linig do napetniania wraz z wazeniem)
10 [Naktadanie pedzlem lub watkiem X
11 |Napylanie przemystowe X
13 |Obrobka wyrobéw przemystowych poprzez zamaczanie Ilub X
zalewanie
14 |Wytwarzanie mieszanin lub wyrobdéw poprzez tabletkowanie, X X
prasowanie, wyciskanie, granulowanie
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19 |Reczne mieszanie, podczas ktérego dochodzie do bliskiego kontaktu X
z substancjg. Dostepne s3 jedynie srodkéw ochrony osobistej

22 |Potencjalnie zamkniete operacje przetwarzania z
mineratami/metalami w podwyzszonej temperaturze. Warunki X
przemystowe

26 |Magazynowanie litych substancji nieorganicznych w temperaturze X X

1.3. Dane dotyczace dostawcy Karty Charakterystyki

Nazwa firmy: Gérazdze Cement S.A.

Peten adres: 47-316 Goérazdze, Chorula ul. Cementowa 1
Numer telefonu: + 48 77 777 81 27

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:
jolanta.mazur@heidelbergmaterials.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego: 112 lub 998 (Straz Pozarna)
Numer telefonu producenta: + 48 77 777 81 27 (w dni robocze, w godz. 7.00 — 15.00)

SEKCJA 2: ldentyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z pézniejszymi zmianami:
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1 (Eye Dam. 1)
Powoduje powazne uszkodzenie oczu. (H318)

Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2 (Skin Irrit. 2)

Dziata draznigco na skére. (H315)

Dziatanie toksycznie na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3,
dziatanie draznigce na drogi oddechowe (STOT SE 3)

Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych. (H335)

Dziatanie uczulajace na skére, kategoria zagrozenia 1 (Skin Sens. 1)

Moze powodowac reakcje alergiczng skory. (H317)

Szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cztowieka:

Oczy: Moze powodowac pieczenie, zaczerwienienie oczu, zapalenie spojowek. Kontakt z mieszaning
w stanie ciektym (ze wzgledu na odczyn zasadowy) moze powodowac uszkodzenie rogowki.

Skéra: Kontakt ze skérg moze wywolywaé swedzenie, miejscowe zaczerwienie, a w przypadku
diugotrwatego kontaktu — wysuszanie, tuszczenie sie skory, pekanie, owrzodzenia, pierwotne i ropne
zapalenia skoéry, wypryski. U osob uczulonych moze wystgpi¢ silna reakcja alergiczna nawet na
bardzo mate ilosci produktu.

Potkniecie: Po spozyciu moze doj$¢ do uszkodzenia sluzéwki przewodu pokarmowego, wymiotow i
biegunki.

Wdychanie: Pyty mogg podraznia¢ drogi oddechowe i powodowa¢é kaszel, drapanie w gardle.

Skutki dziatania na srodowisko:
Przy prawidtowym postepowaniu nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska.
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Skutki dziatania zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi:
Nie sg znane.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy

Sy

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H315 - Dziata draznigco na skore.

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 - Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzieCmi

P261 - Unika¢ wdychania pytu.

P271 - Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochroneg twarzy.

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umyé duzg ilo$cig wody.

P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

Zawiera: Klinkier portlandzki; Pyly z gazéw odlotowych

Dodatkowe informacje

Kontakt skéry z mokrym cementem, mieszankg betonowg Ilub zaprawg moze powodowaé
podraznienie, zapalenia lub powazne uszkodzenia skoéry.

Moze spowodowac uszkodzenie produktéw z aluminium lub innych metali nieszlachetnych.

2.3 Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB. Nie wykazuje dziatania zaburzajgcego funkcjonowanie
uktadu hormonalnego.

SEKCJA 3: Skilad/informacja o sktadnikach.

3.2 Mieszaniny

Cement portlandzki wielosktadnikowy receptura 8
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Klasyfikacja zgodnie z
Stezenie Rozporzadzeniem 1272/2008
Substancja (wagowew | o rejestracyjny EINECS CAS Klasa Zwrot
cemencie) zagrozenia i wskazujacy
[%] kategoria rodzaj
zagrozenia
Nie podlega obowigzkowi gt:z ISrrE;;SZ 1B :gi?
Klinkier portlandzki| 31,9 - 88 rejestracji (zat. V rozp. |266-043-4| 65997-15-1 Eve D '1 H318
REACH) ye bam.
STOT SE 3 H335
_ cuzel 5,5--59 | 01-2119487456-25-XXXX | 266-002-0 | 65996-69-2 | brak brak
wielkopiecowy
Kamieh wapienny: Nie podlega obowigzkowi
Weatan Wg nia}’ | 55-29 rejestracji (zat. V rozp. | 215-279-6 | 1317-65-3 | brak brak
€9 P REACH)
Siarczan wapnia
(gips)* 0-8 01-2119444918-26-XXXX | 231-900-3 | 7778-18-9 | brak brak
Pyly z gazow Skin Irrit. 2 H315
odlotowych (z 0-5 | 01-2119486767-17-XXXX | 270-659-9| 68475-76-3 | oKin Sens. 1B | H317
- Eye Dam. 1 H318
produkcji cementu) STOT SE 3 H335
Acute Tox. 4 H302
Siarczan zelaza (ll) 0-1 01-2119513203-57-xxxx |231-753-5| 7720-78-7 Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319

*- wyznaczone normatywy higieniczne

Petne brzmienia zwrotéw H oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodéw kategorii podano w sekcji
16 Karty charakterystyki

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

Uwagi ogéine
Dla udzielajgcych pierwszej pomocy nie sg wymagane $rodki ochrony osobistej. Nalezy unikac
kontaktu z mokrym cementem lub mokrymi mieszaninami zawierajgcymi cement.

Po kontakcie z oczami

Nie trze¢ oczu aby zapobiec mechanicznemu uszkodzeniu rogéwki.

Wyjaé soczewki kontaktowe, jesli sg. Pochyli¢ glowe w kierunku zanieczyszczonego oka, otworzy¢
szeroko powieki i doktadnie wyptuka¢ duzg iloscig czystej wody przez co najmniej 20 minut aby
usung¢ wszystkie zanieczyszczenia. Unika¢ ptukania niezanieczyszczonego oka. Jezeli to mozliwe
uzywac wody izotonicznej (0.9% NaCl). Skontaktowac sie z lekarzem i/lub okulista.

Po kontakcie ze skoéra

Suchy cement usung¢ i obficie sptukac skére woda.

Mokry/wilgotny cement sptukaé duzg iloscig wody.

Zdja¢ zanieczyszczone ubranie, obuwie, zegarki itp. i wyczysci¢ przed ponownym uzyciem.
W przypadku jakichkolwiek podraznien lub oparzen skontaktowac¢ sie z lekarzem.

Opis srodkéw pierwszej pomocy
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Po wdychaniu

Przenies¢ osobe na $wieze powietrze. Gardio oraz kanaly nosowe powinien sie oczysci¢ z pytu
samoczynnie. Skontaktowac¢ sie z pomocg medyczng. Kontakt z lekarzem powinien nastgpi¢ przy
statym podraznieniu lub pézniejszych objawach dyskomfortu takich jak kaszel i inne

Po spozyciu

Nie wywotywac¢ wymiotdéw. Jezeli poszkodowany jest przytomny wyptukaé usta wodg oraz podac duzg
ilos¢ wody do picia. Niezwitocznie skontaktowaé sie z pomocg medyczng lub skontaktowac sie z
centrum zatru€.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Oczy
Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami moze spowodowacC powazne i potencjalnie
nieodwracalne obrazenia.

Skoéra

Cement przy przedtuzonym kontakcie moze dziata¢ draznigco na wilgotng skore (spocong lub
wilgotng), wielokrotny kontakt moze dziata¢ uczulajgco.

Przedtuzony kontakt pylu cementowego z mokrg skérg moze powodowaé podraznienia, stany zapalne
lub oparzenia. Kontakt moze przebiega¢ bez odczucia bélu (np. podczas klekania w spodniach w
mokrym betonie).

Wiecej szczegotow w odnosniku (1).

Wdychanie
Wielokrotne wdychanie pylu cementowego przez diuzszy okres czasu zwieksza ryzyko rozwoju
choréb ukfadu oddechowego.

Srodowisko
W warunkach normalnego wykorzystania cementy powszechnego uzytku nie jest niebezpieczny dla
srodowiska.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Miejsce pracy powinno by¢é wyposazone w prysznic i stanowisko do ptukania oczu. Lekarzowi nalezy
udostepnic¢ karte charakterystyki.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Cement jest niepalny.
5.2  Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

Cement jest niepalny i niewybuchowy oraz nie wywotuje ani nie podtrzymuje spalania innych
materiatow.

5.3 Informacja dla strazy pozarnej

Zaktadac gazoszczelng odziez ochronng i aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia.
Pojemniki narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozproszonym strumieniem
wody; o ile to mozliwe, usuna¢ je z terenu zagrozonego.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.1.1 Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Nosi¢ sprzet ochronny okreslony w sekcji 8 i postepowac zgodnie z wytycznymi sekcji 7.
6.1.2 Dla oséb udzielajagcych pomocy

Nie sg wymagane zadne procedury.

Jednakze w przypadku wysokiego zapylenia nalezy zastosowaé sprzet ochronny uktadu
oddechowego.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zabezpieczy¢ przed dostaniem sie duzych ilosci cementu do zbiornikdw, ciekow wodnych,

kanalizacji i Sciekow.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Suchy cement

Zebrac¢ rozsypany materiat w stanie suchym jezeli to mozliwe.

StosowacC suche metody oczyszczania takie jak odkurzanie (sprzet przemystowy wyposazony w
wysoko efektywne filtrowanie (EPA i HEPA, EN 1822-1:2009 lub podobne), kidére nie powodujg
rozpylania. Nigdy nie stosowa¢ sprezonego powietrza.

Alternatywnie wytrze¢ pyt na mokro uzywajgc mopa, mokrych szczotek, spray’éw wodnych lub weza
(unikac¢ rozpylania do powietrza) i usungé¢ szlam.

Jezeli to nie mozliwe, usuwaé na mokro (patrz mokry cement).

Jezeli czyszczenie na mokro lub odkurzanie nie jest mozliwe i pozostaje mozliwos¢ usuwania na
sucho nalezy upewni¢ sie, ze pracownicy stosujg wiasciwy sprzet ochrony osobistej i nie powodujg
rozpylania.

Unika¢ wdychania pylu cementowego i jego kontaktu ze skdérg. Umiesci¢ rozsypany materiat w
pojemniku. Zabezpieczy¢ przed sktadowaniem zgodnie z sekcjg 13.

Mokry cement

Zebra¢ mokry cement i umiesci¢ w pojemniku. Odczeka¢ az materiat wyschnie i zwigze przed
sktadowaniem zgodnym z sekcjg 13.

6.4  Odniesienie do innych sekc;ji
Szczegoty w sekcji 81 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Nie stosowacé ani nie sktadowaé w poblizu zywnosci, napojow lub materiatéw tytoniowych.

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

7.1.1 Srodki ochronne

Stosowac sie do zalecen z sekgciji 8.
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W trakcie czyszczenia suchego cementu stosowac sie do sekgcji 6.3.

Srodki ochrony przeciwpozarowej
Nie majg zastosowania.

Srodki zapobiegajace rozpylaniu
Nie zamiata¢. Stosowac¢ suche metody czyszczenia, nie powodujgce rozpylania - odkurzacze.

Srodki ochrony $rodowiska
Nie istniejg szczegodlne srodki.

7.1.2 Informacje dotyczace ogdlnej higieny pracy

Nie stosowaé, przechowywac w poblizu jedzenia, napoi i materiatéw tytoniowych.
W $rodowisku zapylonym stosowaé maske i okulary ochronne.
Uzywac¢ rekawic aby unikng¢ kontaktu ze skora.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowana, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Cement luzem przechowywa¢é w wodoodpornych (wewnetrzne skraplanie powinno by¢
zminimalizowane) czystych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem warunkach.

Aby unikngé zagrozen zwigzanych tworzeniem narostow i osunieé, nie wchodzi¢ do obszaréw
sktadowania (silos, przedziat tadunkowy, cysterna lub okolice $cian przy sktadach bez zastosowania
odpowiednich procedur bezpieczenstwa.

Cement moze utworzy¢ narost lub przywiera¢ do $cian na ograniczonym obszarze. Nastepnie moze
sie uwolni¢, zsungg, lub spasé.

Cement workowany powinien byé przechowywany w zamknietych opakowaniach, oddzielony od
gruntu w chtodnych suchych warunkach, zabezpieczonych przed gwattownymi ciggami powietrznymi
w celu uniknigcia obnizenia jakosci.

Worki powinny by¢ uktadane w ukfadzie zapewniajgcym stabilnos¢.

Nie stosowaé aluminiowych pojemnikéw w celu sktadowania lub transportu mieszanin zawierajgcych
mokry cement.

Ograniczanie i kontrola zawartosci rozpuszczalnego Cr (VI)

W cementach z redukowang zawartoscig Cr (VI) zgodnie z przepisami z punktu 15 wiasciwosci
zredukowanej zawartosci zmieniajg sie z okreslonym czasem. Dlatego opakowania z cementem oraz
dokumenty transportowe powinny zawiera¢ informacje o czasie dziatania reduktora. Warunki oraz
okres przechowywania powinny by¢ wtasciwie dostosowane tak aby utrzymaé wiasciwosci reduktora i
utrzymywania sie zawartosci rozpuszczalnego Cr (VI) ponizej poziomu 0,0002% w przeliczeniu na
0golng suchg mase cementu zgodnie z EN 196-10.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji dla szczegdlnych zastosowan (patrz sekcja 1.2).

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Normatywy higieniczne:
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Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018);

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. poz. 325, 2021);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. poz. 1661, 2023).

Sktadnik CAS-nr Normatyw wartos¢ jednostka
Cement portlandzki:
65997-15-1

-frakcja wdychalna NDS 6 mg/m3
NDSCh i NDSP nie wyznaczono

- frakcja respirabilna NDS 2 mg/m?3
NDSCh i NDSP nie wyznaczono

Weglan wapnia

— frakcja wdychalna NDS 10 mg/m?3
NDSCh i NDSP nie wyznaczono

Siarczan(VI) wapnia (gips) 7778-18-9

- frakcja wdychalna NDS 10 mg/m3
NDSCh i NDSP nie wyznaczono

DNEL wdychanie (8h): 2 mg/m?3

DNEL skéra: nie ma zastosowania

DNEL spozycie: nie ma odniesienia

DNEL odnosi sie do pytu respirabilnego. Narzedzie zastosowane do oszacowania ryzyka (MEASE)
odnosito sie do frakcji wdychalnej. W wyjsciowych wnioskach i analizie oceny ryzyka zastosowany
zostat wiec odpowiedni margines bezpieczenstwa.

Na podstawie dostepnych badan oraz doswiadczen nie jest dostepny DNEL dla narazenia skory,
poniewaz cement jest sklasyfikowany jako draznigcy, kontakt ze skérg oraz oczami powinien by¢
ograniczony do mozliwego minimum.

PNEC woda: nie ma zastosowania

PNEC osad:  nie ma zastosowania

PNEC gleba: nie ma zastosowania

Analiza ryzyka dla srodowiska jest oparta na wptywie na pH wody. Mozliwe sg zmiany pH w wodach
powierzchniowych, podziemnych, ktére jednak nie powinno przekroczy¢ wartosci 9.

8.2 Kontrola narazenia

Dla kazdego zidentyfikowanego zastosowania (PROC), uzytkownicy mogg z tabeli ponizej wybraé
opcje A) lub B) w zaleznosci od tego co jest najwlasciwsze w ich sytuacji. Po wybraniu jednej opcji
nalezy wybra¢ analogiczng z tabeli w sekgji ,8.2.2 Srodki ochrony osobistej” — Srodki ochrony uktadu
oddechowego. Mozliwe sg jedynie kombinacje A) - A) oraz B) — B).

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Srodki redukujgce generowanie zapylenia i zapobiegajace rozprzestrzenianie sie pytu w srodowisku
takie jak odpylanie, wentylacja i metody suchego czyszczenia, ktére nie powodujg zapylenia.
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Zastosowanie PROC* ;lee:mrii Lokalne srodki Wydajnosc¢
Przemystowa 2,3 Niewymagane -
produkcja/formowanie 14, 26 A) Niewymagane -
hydraulicznych materiatéw lub
wigzgcych i materiatéw B) lokalny system wentylacji| 78 %
budowlanych wyciggowej

5,8b,9 A) Niewymagane -
lub
B) Lokalny system wentylacji| 78 %
wyciggowej
Przemystowe 2 = Niewymagane -
wykorzystanie jako suchy| 14, 22, 26 < A) Niewymagane -
hydrauliczny materiat S lub
budowlany (wewnatrz i na > B) Lokalny system wentylacji| 78 %
zewnetrzne) =z wyciggowej
5,8b,9 S A) wentylacja ogolna 57 %
€ lub
5 B) Lokalny system wentylacji| 78 %
& wyciggowej
Przemystowe 7 & A) Niewymagane -
wykorzystanie jako £ lub )
zaprawa - materiat P B) Lokalny system wentylacji| 78 %
wigzacy c wyciggowe;
2,5 8b, 9| Niewymagane -
10, 13,14 o
Profesjonalne 2 S A) Niewymagane -
wykorzystanie jako suchy 3 lub
hydrauliczny materiat > B) Lokalny system wentylacji| 72 %
budowlany (wewnatrz i na S wyciggowej
zewnatrz) 9,26 B A) Niewymagane -
S lub
‘gn B) Lokalny system wentylacji| 72 %
o wyciggowe;j
5,8a,8b,14 | & Lokalny system wentylacji| 72 %
2 wyciggowej
19 A Wykorzystanie lokalnych | -
s srodkow niemozliwe.
O Wykorzystywa¢ jedynie w
dobrze wentylowanych
pomieszczeniach lub  na
zewnatrz
Profesjonalne 11 A) Niewymagane -
wykorzystanie jako lub
zaprawa - materiat B) Lokalny system wentylacji| 72 %
wigzacy wyciggowej
2, 5, 8a, 8b, Niewymagane -
9, 10, 13, 14,
19

*PROC sg zidentyfikowanymi zastosowaniami zdefiniowanymi w sekcji 1.2
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8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ogédlne

Podczas pracy unika¢ klekania w swiezej zaprawie lub betonie. Jezeli klekanie jest niezbedne
stosowa¢ wodoodporne srodki ochrony osobistej.

Podczas pracy z cementem nie jes¢, nie pic, nie pali¢ aby unikng¢ kontaktu ze skorg lub ustami.

Przed rozpoczeciem pracy z cementem stosowac krem ochronny i uzywac go regularnie.

Po pracy z cementem lub materiatami go zawierajgcymi, pracownicy powinni sie umy¢ lub wzigé
prysznic uzywajgc srodkow nawilzajgcych.

Zdja¢ zanieczyszczone ubranie, obuwie, zegarki itp. i wyczysci¢ przed ponownym uzyciem.

Ochrona oczu/twarzy

~

\/

Podczas pracy z cementem stosuj okulary lub gogle zgodne z normg PN-EN 166 aby unikngé
kontaktu z oczami.

Ochrona skéry

AT
o
!\\\- -,/j.‘

Stosowa¢ wodoszczelne i odporne na $cieranie i na alkaliczne srodowisko rekawice (np. nitrylowe
(czas przenikania 480 min., grubo$¢ 0,4 mm, oznakowane CE) wewnatrz wylozone bawetng, buty,
zamknietg odziez z dtugimi rekawami i nogawkami oraz dodatkowe srodki ochrony skéry (np. kremy
ochronne) w celu zabezpieczenia skory przed przedtuzonym kontaktem z cementem. Szczegding
uwage zwroci¢ na to aby mokry cement nie dostat sie do obuwia. Nie przekracza¢ wskazanego przez
producenta czasu stosowania rekawic aby unikng¢ probleméw ze skoérg. W niektorych przypadkach
niezbedne jest stosowanie wodoodpornych spodni lub ochronnikéw na kolana.

Ochrona uktadu oddechowego
- \

-’
Jezeli osoba jest narazona na kontakt z pytem klinkierowym w iloSci powyzej okreslonych limitow,
powinna stosowaé odpowiednie $rodki ochrony uktadu oddechowego. Srodki te powinny zostaé
przystosowane do poziomu stezenia pytu oraz standardéw EN 149 lub krajowych.

Zagrozenia termiczne

Nie dotyczy.
Zastosowanie PROC* Narazenie | Srodki ochrony uktadu | Wydajno$é
oddechowego

Przemystowa 2,3 _— Niewymagane -
produkcja/formowanie 14, 26 Q _g A) FFP2 APF =10
hydraulicznych oS lub
materiatéw wigzacych i > B) FFP1 APF =4
materiatow 5,8b,9 2= A) FFP2 APF =10
budowlanych g & lub

< E B) FFP1 APF =14
Przemystowe 2 50 Niewymagane -
wykorzystanie jako | 14, 22, 26 °e A) FFP2 APF =10
suchy hydrauliczny 35 lub
materiat  budowlany o E B) FFP1 APF = 4
(wewnatrz i na|5,8b,9 o« A) FFP2 APF = 10
zewnatrz) o = lub

o= B) Niewymagane APF =4
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Przemystowe 7 A) FFP3 APF =20
wykorzystanie jako lub
zaprawa — materiat B) FFP1 APF =4
wigzacy 2,5, 8b,9, 10, Niewymagane -
13,14
Profesjonalne 2 A) FFP1 APF =4
wykorzystanie jako lub
suchy hydrauliczny B) Niewymagane -
materiat budowlany | 9, 26 A) FFP3 APF =20
(wewnatrz i na lub
zewnatrz) B) FFP1 APF =4
5, 8a, 8b, 14 FFP2 APF =10
19 FFP2 APF =10
Profesjonalne 11 A) FFP2 APF =10
wykorzystanie jako lub
zaprawa — materiat B) FFP1 APF =4
wigzacy 2,5, 8a, 8b, 9, niewymagane -
10, 13, 14, 19

*PROC s3 zidentyfikowanymi zastosowaniami zdefiniowanymi w sekcji 1.2.

Przeglad APF (Assigned protection factors — wskaznik efektywnosci RPE) w réznych RPE
(Respiratory Protection Equipment — srodki ochrony ukfadu oddechowego) (zgodnie z EN 529:2005)
mozna znalez¢ w stowniku MEASE (16).

Srodki ochrony uktadu oddechowego (RPE) wymienione powyzej powinny byé stosowane jedynie gdy
rébwnolegle majg zastosowanie ponizsze zasady: Czas trwania pracy (w odniesieniu do “czasu
ekspozycji”) powinien odpowiada¢ dodatkowemu fizjologicznemu obcigzeniu dla pracownika
uwzgledniajgc opory przy oddychaniu i mase RPE oraz obcigzenie termiczne wynikajgce z ostaniania
gtowy. Nalezy roéwniez uwzglednié, ze pracownik uzywajgcy RPE ma ograniczone mozliwosci
uzywania narzedzi i komunikowania sie.

Z powyzszych powoddw pracownik powinien byé: (i) zdrowy (szczegdlnie w zakresie problemdéw
medycznych, na ktére RPE moze wptywad), (ii) Twarz powinna mie¢ charakterystyke zapobiegajgca
powstawania przerw pomiedzy maskg a twarzg (blizny, broda, wasy). Rekomendowane maski, ktére
powinny dokfadnie przylega¢ do twarzy. Nie zapewnig wtasciwej ochrony jezeli nie pasujg wiasciwie
do konturéw twarzy.

Pracodawca i osoby samozatrudniajgce sie ponoszg prawng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie
prawidtowej ochrony ukfadu oddechowego i prawidtowego zarzgdzania srodkami ochrony w miejscu
pracy. Powinni oni wiec zapewni¢ peine zarzagdzanie srodkami ochrony wigcznie z prawidtowym
szkoleniem pracownikéw.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska w odniesieniu do emisji cementu do powietrza powinna by¢ zgodna z
dostepnymi technologiami i regulacjami dla emisji pytéw.

Powietrze: Srodki ochrony $rodowiska dla emisji pytdéw cementowych do powietrza powinny byé
zgodne z dostepng technologig oraz wymogami dotyczgcymi zawartosci pytéw w powietrzu.

Woda: Nie sptukiwaé cementu do systemu kanalizacji lub zbiornikéw z wodg aby unikngé wysokiego
odczynu pH. (pH powyzej 9 moze mie¢ negatywny wplyw ekotoksykologiczny).

Gleba oraz powierzchnia ziemi: Nie sg wymagane zadne s$rodki kontroli narazenia przy ekspozyciji
powierzchni ziemi.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia
Ciato state
b) Kolor
Szary lub biaty.
c) Zapach
Bez zapachu.
d) Temperatura topnienia/krzepniecia
>1250°C
e) Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Nie ma zastosowania, w normalnych warunkach atmosferycznych temperatura topnienia >1
250°C
f) Palno$¢ materiatéw
Mieszanina jest niepalna.
g) Dolnaigérna granica wybuchowosci
Mieszanina nie stwarza zagrozenia wybuchowego, poniewaz w strukturze sktadnikow nie
wystepujg grupy chemiczne zwigzane z wtasciwosciami wybuchowymi.
h) Temperatura zaptonu
Nie dotyczy.
i) Temperatura samozaptonu
Brak dostepnych danych.
j) Temperatura rozktadu
Brak dostepnych danych.
k) pH
Zawiesina 50:50 % (woda-cement): 11-13.512 w 20 °C.
I) Lepkos¢ kinematyczna
Nie dotyczy (ciato state).
m) Rozpuszczalnosc
Mieszanina praktycznie nierozpuszczalna w wodzie.
n) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspoétczynnika log)
Zgodnie z zatgcznikiem VII (pkt 7.8) do rozporzgdzenia REACH badania nie trzeba wykonywac,
poniewaz sktadniki mieszaniny sg nieorganiczne..
0) Preznosé par
Brak dostepnych danych.
p) Gestosc¢ lub gestos¢ wzgledna
Gestos¢ wzgledna: 2.75-3.20; Gestos¢ nasypowa: 0.9-1.5 g/cm?
g) Wzgledna gestosc¢ pary
Brak dostepnych danych.
r) Charakterystyka czgsteczek
Wielkos¢ czastek 5-30 ym.

9.2 Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
a) Materiaty wybuchowe: Nie dotyczy.
b) Gazy tatwopalne: Nie dotyczy.
c¢) Aerozole: Nie dotyczy.
d) Gazy utleniajgce: Nie dotyczy.
e) Gazy pod ci$nieniem: Nie dotyczy.
f) Plyny fatwopalne: Nie dotyczy.
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g) tatwopalne ciata state: Nie dotyczy.
h) Substancje i mieszaniny samoreaktywne: Nie dotyczy.
i) Substancje ciekie piroforyczne: Nie dotyczy.
j) Substancje state piroforyczne: Nie dotyczy.
k) Substancje i mieszaniny samonagrzewajgce sie: Nie dotyczy.
I) Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodg emitujg gazy fatwopalne: Nie dotyczy.
m) Substancje ciekfe utleniajgce: Nie dotyczy.
n) Substancje state utleniajgce: Nie dotyczy.
0) Nadtlenki organiczne: Nie dotyczy.
p) Substancje powodujgce korozje metali: Nie dotyczy.
g) Odczulone materialty wybuchowe: Nie dotyczy.
9.2.2. Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
a) wrazliwo$¢ mechaniczna: Brak danych.
b) temperatura samoprzyspieszajacej polimeryzacji: Brak danych.
c) tworzenie wybuchowej mieszaniny pytu z powietrzem: Brak danych.
d) rezerwa kwasowo/zasadowa: Brak danych.
e) szybkosc¢ parowania: Brak danych.
f) zdolno$¢ mieszania sie: Brak danych.
g) przewodnos¢: Brak danych.
h) dziatanie korozyjne: Brak danych.
i) grupa gazow: Nie dotyczy.
j) potencjat redoks: Brak danych.
k) potencjat powstawania rodnikéw: Brak danych.
I) wtasciwosci fotokatalityczne; Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé

Po zmieszaniu z wodg cement twardnieje tworzac stabilng mase, ktéra nie jest reaktywna w
normalnym srodowisku.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Suchy cement jest stabilny w warunkach wtasciwego przechowywania (patrz sekcja 7) i zgodny z
wiekszoscig innych materiatdbw budowlanych. Powinien pozosta¢ suchy. Nalezy unika¢ kontaktu z
materiatami niezgodnymi. Mokry cement jest alkaliczny i niezgodny z kwasami, solami amonowymi,
aluminium i innymi metalami nieszlachetnymi. Cement rozpuszcza sie w kwasie fluorowodorowym
wytwarzajgc zrgcy gaz — tetra fluorek krzemu. Cement reaguje z wodg tworzgc krzemiany i
wodorotlenek wapnia. Krzemiany w cemencie reagujg z silnymi utleniaczami takimi jak fluor, troj
fluorek boru, tréj fluorek magnezu i difluorek tlenu.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Cement nie powoduje wystepowania niebezpiecznych reakgciji.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Wilgotnos$¢ podczas sktadowania moze powodowac zbrylanie i spadek jakosci produktu.
10.5 Materiaty niezgodne

Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne. Powinno sie unika¢ niekontrolowanego
dostania sie sproszkowanego aluminium do mokrego cementy, moze to powodowa¢ uwalnianie sie
wodoru.
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10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

SEKCJA 11:Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu
1272/2008
Klasa Efekt Zrédto
| zagrozenia
Toksycznosé test, krolik, kontakt 24 godziny, 2,000 mg/kg wagi ciata — brak obrazen. | (2)
ostra — skéra Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.
Toksycznosé Nie zaobserwowano toksycznosci ostre;j. 9)
ostra — drogi | Bazujagc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana
oddechowe
Toksycznosé W wyniku analizy literatury nie stwierdzono toksycznosci ostrej ustnej | Analiza
ostra— - ustna | zwigzanej z cementem powszechnego uzytku. literatury
Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana
Dziatanie Cement w kontakcie z mokrg skérg moze spowodowac zageszczenie, | (2)
zrgcel/draznigc | spekanie, bruzdowanie skoéry. Przediuzony kontakt potgczony z | Doswiadczen
e na skore obcieraniem moze wywota¢ oparzenia. ia ze
stosowania
Powazne Cement oddziatuje w rézny sposéb na rogéwke. Przeliczony indeks | (10), (11)

uszkodzenie
oczu/dziatanie
draznigce na
oczy

podraznienia wynosi 128.

Cementy powszechnego uzytku zawierajg zmienne ilosci klinkieru
portlandzkiego, popiotdéw lotnych, zuzla wielkopiecowego, pucolany
naturalnej, tupkéw palonych, pylu krzemionkowego i kamienia
wapiennego. Bezposredni kontakt z cementem moze spowodowaé
mechaniczne uszkodzenie rogdéwki, natychmiastowe lub opdznione
podraznienie lub zapalenia. Bezposredni kontakt z wiekszg iloscig
suchego cementu lub zachlapanie mokrym cementem moze
powodowaé od umiarkowanego podraznienia (np. zapalenie spojéwki)
nawet do chemicznego oparzenia i Slepoty.

Dziatanie
uczulajgce na
skore

Niektore osoby mogg doswiadczyé egzemy po kontakcie z mokrym
pytem cementowym. Moze to by¢ spowodowane zaréwno wysokim pH,
ktére prowadzi do podraznienia po dluzszym kontakcie lub reakcjg
immunologiczng na rozpuszczalny Cr (VI), ktéry moze powodowacd
alergiczne podraznienie skory.

Reakcja moze przybra¢é rézne formy od drobnej
powaznego zapalenia lub potgczonych obu efektow.
Jezeli cement zawiera aktywny reduktor rozpuszczalnego chromu (VI) i
okres jego dziatania nie zostat przekroczony nie powinny wystgpic¢
powyzsze efekty (odnosnik 3)

wysypki do

(3). (4), A7)

Dziatanie Nie zanotowano zadnych dziatan uczulajgcych na drogi oddechowe. (8]
uczulajgce na | Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana

drogi

oddechowe

Dziatanie Nie stwierdzono. (12), (13)

mutagenne na
komorki

Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana
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rozrodcze
Rakotwodrczo$ | Nie stwierdzono przypadkowych zwigzkéw z ekspozycjg na cement | (1)
¢ portlandzki i rakotworczoscia.
Literatura nie dostarcza informacji o rakotwdrczosci cementu
portlandzkiego
Cement portlandzki nie jest sklasyfikowany jako rakotwérczy dla ludzi | (14)
(Zgodnie z ACGIH A4: Czynniki, ktére mogg by¢ rozwazane jako
rakotworcze dla ludzi, ale ktére nie mogg zosta¢ przeanalizowane ze
wzgledu na zbyt matg ilos¢ danych. Testy In vitro i testy na zwierzetach
nie wykazaty wtasciwosci rakotwoérczych na poziomie odpowiednim do
sklasyfikowania na podstawie jakiegokolwiek oznaczenia.).
Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.
Szkodliwe Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana. Nie
dziatanie na zanotowano
rozrodczosc; przypadkow
w trakcie
stosowania
STOT SE Pyt cementu portlandzkiego moze dziata¢ draznigco na gardto i drogi | (1)
narazenie oddechowe. W wyniku narazenia na ekspozycje powyzej okreslonych
Jednorazowe limitdw moze wystapi¢ kaszel, katar i ptytki oddech.
Przeprowadzone badania wykazujg, ze narazenie na pyt cementowy
moze ograniczy¢ funkcjonowanie uktadu oddechowego. Jednakze
badania przeprowadzone do tej pory sg wystarczajgce do okreslenia
jednoznacznie poziomu narazenia powodujgcego efekt negatywny.
STOT RE Moze wystgpi¢ Przewlekta obturacyjna choroba ptuc (POCHP). | (15)
narazenie Nasilone efekty mogg wystgpi¢ po narazeniu na wysokie poziomy
powtarzane zapylenia. Nie zanotowano zadnych przewlektych efektéw po
narazeniu na niskie stezenia.
Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana
Zagrozenie Nie ma zastosowania dla cementow — nie sg stosowany w formie
spowodowane | aerozolu.
aspiracja
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak informacji o substancjach zaburzajgcych dziatanie uktadu hormonalnego.

11.2.2. Inne informacje

Przedtuzone dziatanie moze powodowaé podraznienie bton Sluzowych, zaczerwienienie skory i oczu.
Dtugotrwate narazenie na dziatanie produktu moze powodowac zapalenie spojowek. Kontakt ze skorg
moze wywotywa¢ swedzenie, miejscowe zaczerwienie, a w przypadku dtugotrwatego kontaktu —
wysuszanie, fuszczenie sie skory, pekanie, owrzodzenia, zapalenia skoéry. U oséb majgcych
sktonnosci do uczulen moze wystgpic silna reakcja alergiczna nawet na bardzo mate ilosci produktu.
Wdychanie pytu moze doprowadzi¢ do pogorszenia stanu osob cierpigcych na schorzenia uktadu
oddechowego i/lub choréb takich jak rozedma lub astma i/lub obecne schorzenia skory lub oczu.
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SEKCJA 12:Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé¢

Produkt nie jest niebezpieczny dla s$rodowiska. Testy ekotoksykologiczne przeprowadzone na
cemencie portlandzkim, na Daphnia magna [Odno$nik (5)] i Selenastrum coli [Odno$nik (6)] wykazaty
minimalny wptyw ekotoksykologiczny. W zwigzku z tym nie mozna okresli¢ pozioméw LC50 i EC50
[Odnosnik (7)]. Nie ma dowoddw na toksycznos¢ osadu [Odnosnik (8)]. Jednakze wprowadzenie
duzych ilosci cementu do wody moze spowodowac¢ wzrost pH a tym samym wykaza¢ wiasciwosci
toksyczne w okreslonych okolicznosciach.

12.2 Trwalosé i zdolnos$é¢ do rozkiadu

Nie dotyczy; cement jest materiatem nieorganicznym. Po stwardnieniu nie generuje ryzyka
toksycznosci.

12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulaciji

Nie dotyczy; cement jest materiatem nieorganicznym. Po stwardnieniu nie generuje ryzyka
toksycznosci.

12.4 Mobilnosé w glebie

Nie dotyczy; cement jest materiatem nieorganicznym. Po stwardnieniu nie generuje ryzyka
toksycznosci.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Kryteria opisane w zataczniku XllII (wtadciwosci PBT i vPvB) nie majg zastosowania dla substancji
nieorganicznych.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie przechowywac w poblizu systeméw nawadniajgcych, lub wéd powierzchniowych.

Odpady niebezpieczne*:

HP 4 ,Draznigce — dziatanie draznigce na skore i powodujace uszkodzenie oczu”
HP 5 ,,Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT)”

HP 13 ,,Uczulajace”

*ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujgce zatgcznik
Il do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpaddéw oraz uchylajgcej
niektére dyrektyw (Dziennik Urzedowy UE, L.365, grudzien 2014)

Produkt — cement, u ktérego zostatl przekroczony okres przydatnosci
Kod odpadu: 10 13 99 (inne niewymienione odpady)
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(i kiedy wykazano zawartos¢ rozpuszczalnego Cr (VI) powyzej 0,0002%): Nie powinien by¢
stosowany/sprzedawany w procesach innych niz zamkniete automatyczne Ilub powinien by¢
odzyskiwany lub sktadowany zgodnie z krajowymi przepisami lub ponownie zredukowana zawartosc
Cr (VI) czynnikiem redukujgcym.

Produkt — niewykorzystane suche pozostatosci

Kod odpadu: 10 13 06 (Czastki i pyty (z wytaczeniem 10 13 12 i 10 13 13))

Zebra¢ mechanicznie utrzymujgc w stanie suchym. Oznakowa¢ pojemniki. Mozliwe ponowne
wykorzystanie, jezeli jest to zgodne z okresem przydatnosci. Mozliwe stosowanie bez przekroczenia
norm zapylenia. Sktadowanie po utwardzeniu z wodg zgodnie z pkt. Produkt — po zmieszaniu z woda.
Produkt — pétptynny

Pozostawi¢ do zwigzania unika¢ zrzutow do kanalizacji, systeméw drenazowych oraz zbiornikow i
ciekéw wodnych. Sktadowac zgodnie z pkt. Produkt — po zmieszaniu z woda.

Produkt — po zmieszaniu z woda, zwigzany

Sktadowac¢ zgodnie z krajowa legislacjg. Unika¢ zrzutéw do kanalizacji. Sktadowa¢ zwigzany produkt
jako gruz betonowy. Pod wzgledem reaktywnosci odpady betonowe nie sg niebezpieczne.

Kod odpadu: 10 13 14 (Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z
wytworzonych z nich wyroboéw - odpady betonowe i szlam betonowy) lub 17 01 01 (Odpady
materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty, ptyty, ceramika -
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw).

Opakowanie
Oprdzni¢ opakowanie i przetwarzac je zgodnie z krajowymi przepisami.
Kod odpadu: 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury).

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 2023, poz. 1658).

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 1852).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. poz.
10, 2020).

SEKCJA 14:Informacje dotyczace transportu

Cement nie jest objety miedzynarodowymi regulacjami dotyczacymi transport towardw
niebezpiecznych (IMDG, IATA, ADR/RID); Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja.
Nie sg wymagane zadne specjalne warunki poza tymi uwzglednionymi w sekc;ji 8.

14.1  Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

14.4 Grupa pakowania
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Nie dotyczy.

145 Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy.

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15:Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U, poz.
1816, 29.08.2022).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z pdzniejszymi zmianami
(dostosowania do postepu technicznego 1 - 18 ATP).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
Srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dziennik Urzedowy UE,
seria L/81 z 31.03.2016).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. poz. 325, 2021);

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. poz. 1661, 2023).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U, poz. 419, 2023).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i
B do Umowy dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A
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i B Umowy Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw nie
bezpiecznych (ADR) sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. poz. 891, 2023).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 2023, poz. 1658).

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o0 gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 1852).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. poz.
10, 2020).

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z
pozniejszymi zmianami).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Cement jest mieszaning. Mieszaniny nie sg objete obowigzkiem rejestracji. Klinkier jest wylgczony z
obowigzku rejestracji (Art 2.7 (b) i zatgcznik V.10 REACH).

Wprowadzanie do obrotu cementu jest regulowane ze wzgledu na zawarto$¢ rozpuszczalnego
chromu (V1) (REACH zatgcznik XVII pkt. 47):

Cement i mieszaniny zawierajgce cement nie mogg by¢ stosowane ani wprowadzane do obrotu, jezeli
zawierajg, w stanie uwodnionym, wiecej niz 0,0002 % rozpuszczalnego chromu VI w stosunku do
catkowitej suchej masy cementu.

Jezeli stosowane sg czynniki redukujgce, wéwczas — bez uszczerbku dla stosowania innych
przepisdw wspodlnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin
niebezpiecznych — opakowania cementu lub mieszanin zawierajgcych cement muszg by¢ opatrzone
czytelnymi i niedajgcymi sie usung¢ napisami zawierajgcymi informacje o dacie pakowania, a takze o
warunkach i okresie przechowywania zapewniajgcych utrzymanie aktywnosci czynnika redukujgcego i
utrzymanie zawartosci rozpuszczalnego chromu VI ponizej warto$ci granicznej okreslonej w ust. 1.

W drodze odstepstwa, ust. 1 i 2 nie majg zastosowania do wprowadzania do obrotu ani stosowania w
kontrolowanych, zamknietych i catkowicie zautomatyzowanych procesach, w ktérych cement i
mieszaniny zawierajgce cement sg obrabiane wytgcznie przez maszyny i w ktérych nie ma mozliwosci
kontaktu ze skora.

Na stronie http://www.nepsi.eu/good-practice-quide.aspx mozna znalez¢ tzw. ,Przewodnik Dobrych
Praktyk”, ktory zawiera wytyczne dotyczgce bezpiecznego postepowania. Ten dokument zostat
stworzony w ramach realizacji ,Umowy dotyczacej ochrony zdrowia pracownikow poprzez prawidtowe
obchodzenie sie i uzytkowanie krzemionki krystalicznej i produktéw, ktére jg zawiera

SEKCJA 16:Inne informacje

Historia zmian

Wersja 3.11 z dnia 08.01.2024 zastepuje wersje 3.10 z dnial8.09.2023. W ramach aktualizaciji:
zmieniono logo dostawcy, adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki w sekcji 1.3,
numery alarmowe w sekcji 1.4; zaktualizowano dane dotyczgce skfadnikéw w sekcji 3.2; uzupetniono
sekcje 8.1 oraz 13.1; zaktualizowano akty prawne w sekcji 15.1.
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Zidentyfikowane zastosowanie oraz kategorie i deskryptory zastosowania

Tabela zamieszczona ponizej przedstawia przeglad wszystkich odpowiednich zidentyfikowanych
zastosowan cementu i hydraulicznych materiatdw wigzgcych zawierajgcych cement. Wszystkie
zastosowania zostaty przedstawione w grupach z uwzglednieniem narazenia na zdrowie oraz
Srodowisko. Dla kazdego zastosowania przedstawiono wtasciwe metody zarzgdzania ryzykiem i
kontroli (patrz sekcja 8), ktére powinny by¢ zastosowane przez uzytkownika cementu lub
hydraulicznych materiatdw wigzgcych zawierajacych cement aby ewentualne narazenie nie
przekraczato dopuszczalnych poziomoéw.

PROC | Zidentyfikowane zastosowanie — opis | Produkcja Profesjonalne/przemystowe
zastosowania wykorzystanie
Materiatu budowlanego
2 Zastosowanie w zamknietym procesie X X

technologicznym ze sporadycznym,
kontrolowanym narazeniem

3 Zastosowanie w zamknietym procesie X X
wsadowym (synteza lub wytwarzanie)
S) Mieszanie we wsadowych procesach X X

wytwarzania mieszanin lub wyrobow
(wieloetapowy i/lub znaczacy kontakt).

7 Napylanie przemystowe X

8a Przenoszenie substancji lub X
mieszaniny  (zatadunek/roztadunek)
do/z naczyn/duzych pojemnikow w
pomieszczeniach nieprzeznaczonych
do tego celu

8b Przenoszenie substancji lub X X
mieszaniny  (zatadunek/roztadunek)
do/z naczyn/duzych pojemnikéow w
pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu

9 Przenoszenie substanciji lub X X
mieszaniny do matych pojemnikow
(przeznaczong do tego celu linig do
napetniania wraz z wazeniem)

10 Naktadanie pedzlem lub watkiem X

11 Napylanie przemystowe X

13 Obrobka wyrobéw przemystowych X
poprzez zamaczanie lub zalewanie

14 Wytwarzanie mieszanin lub wyrobow X X

poprzez tabletkowanie, prasowanie,
wyciskanie, granulowanie

19 Reczne mieszanie, podczas ktérego X
dochodzie do bliskiego kontaktu z
substancjg. Dostepne sg jedynie
srodkéw ochrony osobistej

22 Potencjalnie  zamkniete  operacje X
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przetwarzania z mineratami/metalami
w podwyzszonej temperaturze.
Warunki przemystowe

26 Magazynowanie litych  substancji X X
nieorganicznych w temperaturze

Skroty i akronimy

Zwroty H (wskazujgce rodzaj zagrozenia) oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodéw kategorii
uzyte w sekcji 3. Karty charakterystyki:

Skin Irrit. 2 - Dziatanie zrgce/draznigce na skoére kat. 2

Skin Sens. 1B - Dziatanie uczulajgce na skore kat. 1B

Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kat.1

Eye Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Acute Tox. 4 - Toksycznos¢ ostra kat. 4

STOT SE 3 - Toksyczne dziatanie na narzady docelowe przy narazeniu jednorazowym kat. 3

H302: Dziata szkodliwie po potknieciu

H315: Dziata draznigco na skore

H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319: Dziata draznigco na oczy

H335: Moze powodowac podraznienie drég oddechowych H315: Dziata draznigco na skére

Skréty:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie
Srednie wazone, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty
okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowaé zmian w jego stanie zdrowia oraz w
stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
ustalone jako wartos¢ Srednia, ktéra nie powinna spowodowac¢ ujemnych zmian w stanie zdrowia
pracownika oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen, jezeli utrzymuje sie w srodowisku pracy
nie dtuzej niz 30 minut w czasie zmiany roboczej

NDSP - wartosc¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika nie moze by¢
w $rodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie

vPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

DLso— Dawka smiertelna — dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w
okreslonym przedziale czasowym

CLso — Stezenie smiertelne - stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w
okreslonym przedziale czasowym

CEso — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50%
maksymalnej wartosci

DNEL - Poziom niepowodujgcy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka - poziom narazenia na
dziatanie substancji niepowodujgcy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku - stezenie substancji, ponizej
ktérego nie przewiduje sie wystgpienia szkodliwych skutkow dla srodowiska

DSB - Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym - najwyzszy dopuszczalny poziom
okreslonego czynnika lub jego metabolitu w odpowiednim materiale biologicznym lub najwyzsza
dopuszczalna warto$é odpowiedniego wskaznika, okreslajgcego oddziatywanie czynnika chemcznego
na organizm
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BCF - Wspétczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do
jego stezenia w wodzie w stanie rownowagi

FFP - Filtr czgsteczkowy

FMP — Péimaska z filtrem czgsteczkowym

RPE - Respiratory protective equipment (Srodki ochrony uktadu oddechowego)

SCOEL - Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values (Komitet Naukowy ds oceny
narazenia)

POChHP - Przewlekta Obturacyjna Choroba Ptuc

APF — Wspétczynnik ochrony (ochrona drég oddechowych)

ADR- umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (ang. Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous
Goods Code)

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych (ang. International Air Transport
Association)

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji
niebezpiecznych, w szczegdlnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o
Znaczeniu Komercyjnym (EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub
w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List

of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikaciji
»No-longer polymers"

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu w wykazie materiatéw niebezpiecznych
ONZ, pochodzgcy z ,Przepiséw modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest materiat
indywidualny, mieszanina lub przedmiot.

CLP - Classification, labelling and packaging (Rozporzgdzenie (EC) No 1272/2008)

ECHA - European Chemicals Agency (Europejska Agencja Chemikaliow)

ES - Exposure scenario (Scenariusze narazenia SN)

HEPA - Type of high efficiency air filter (Rodzaj filtra powietrza)

H&S -Health and Safety (Zdrowie i Bezpieczenstwo)

MS — Member State (Kraj Cztonkowski Unii Europejeskiej)

PROC - Kategoria Procesu

RE - Narazenie powtarzane

REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Rozporzadzenie
1907/2006(REACH))

SDS - Safety Data sheet (Karta charakterystyki)

STOT - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

STP - Oczyszczalnia $ciekéw

Odnosniki do literatury i zrédta informacji

Q) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety
Executive, 2006: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf

(2) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen,
47,5, 184-189 (1999).
3) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the

Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Komisja Europejska,
2002). http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158 en.pdf.

4) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the
construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, strona 11, 2003.
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(5) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving
Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support
Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4th ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of
water, Washington D.C. (2002).

(6) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5th ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office
of water, Washington D.C. (2002).

@) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters.
Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National
Academy Press, Washington, D.C., 2001.

(8) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland
clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

9) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker
CLP/GHS 03-2010-fine in rats, sierpien 2010

(10) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using
the isolated chicken eye test, kwiecien 2010

(12) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the
Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Komisja Europejska,
2002). http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158 en.pdf

(12)  Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar
macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 wrzesien; 22(9): 1548-58

(13)  Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro;
Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008

(14) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial
Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F.
Gamble, EpiLung Consulting, czerwiec 2008

(15) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report
of the study after the data collection of Phase I-11 2006-2010, Hilde Nota, Helge Kjuus, Marit Skogstad
and Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010,

(16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH
for Eurometaux, http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php
(17)  Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of
epidemiological investigations, Kare Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011.

Informacje dotyczace szkolenia

Pracodawca musi dopilnowac¢, zeby pracownicy przeczytali, zrozumieli i stosowali sie do wymagan
okreslonych w karcie Charakterystyki.

Informacje dodatkowe

Dane oraz metody testowe stosowane do klasyfikacji cementéw przedstawione sg w punkcie 11.1.

Klasyfikacja oraz procedury zastosowane przy opracowaniu klasyfikacji
zgodnej z Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zgodna z Rozporzadzeniem (EC) Nr. 1272/2008 Procedura klasyfikacji

Skin Irrit. 2, H315 na podstawie badan
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Eye Dam. 1, H318 na podstawie badan
Skin Sens 1B, H317 doswiadczenia ze stosowania
STOT SE. 3, H335 doswiadczenia ze stosowania

Informacje w tym dokumencie opierajg sie na aktualnie dostepnych danych i dotyczg produktu
stosowanego zgodnie z przedstawionymi zaleceniami oraz informacjami przedstawionymi na
opakowaniu i/lub przewodnikach technicznych. Jakiekolwiek inne uzycie produktu wtgcznie ze
stosowaniem w potgczeniu z innymi produktami jest prowadzone na odpowiedzialnos¢ uzytkownika.
Uzytkownik jest zobowigzany stosowania wiasciwych procedur bezpieczehAstwa oraz wiasciwych
przepisow prawa dla prowadzonej przez niego dziatalnosci.
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