INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

T =T
tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 n

Warszawa, 17 wrzesnia 2015 r.

REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM
Nr RT/2010-02-0060/1

Po przeprowadzeniu postgpowania rekomendacyjnego, ktérego wnioskodawca jest producent,
0 nazwie:

Gorazdze Cement S.A.
z siedziba: Chorula, ul. Cementowa 1
47-316 Gorazdze

Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywna oceng techniczng i przydatnos¢ wyrobu budowlanego:

Cement portlandzki

o nazwie handlowej: Cement portlandzki CEM 1 42,5 R
do stosowania w budownictwie - w inzynierii komunikacyjnej, w zakresie stosowania

i przeznaczenia oraz przy spelnieniu warunkow podanych w niniejszej Rekomendacji Technicznej
IBDiM.

i

D KTOR

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

Data wydania Rekomendacji Techniczne;j: 22 pazdziernika 2010 r.
Data utraty waznosci Rekomendacji Technicznej: 22 pazdziernika 2020 r.
Dokument Rekomendacji Technicznej IBDiM Nr RT/2010-02-0060/1 zostal wydany dobrowolnie, zawiera stron 8

i powinien by¢ stosowany facznie z PN-EN 197-1. Dokument Rekomendacji Technicznej IBDiM
Nr RT/2010-02-0060/1 przedtuza i zmienia Rekomendacje techniczng IBDiM Nr RT/2010-02-0060.
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1 CHARAKTER REKOMENDACJI TECHNICZNEJ

Rekomendacja techniczna Nr RT/2010-02-0060/1 jest dokumentem wydanym dobrowolnie,
rekomendujacym wyréb budowlany Cement portlandzki, produkowany na podstawie PN-EN 197-1
Cement — Cze$é 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku do stosowania w inzynierii komunikacyjnej w zakresie okreslonym w punkcie 3.2.

2 NAZWA TECHNICZNA 1 NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Instytut Badawczy Drég i Mostow okreslit nastepujaca nazwe techniczng: Cement portlandzki

i nazwe handlowa: Cement portlandzki CEM I 42,5 R

wyrobu budowlanego zwanego dalej: Cement CEM I 42,5 R.

2.2 OkreSlenie i adres wnioskodawcy

Wnioskodawcg jest producent o nazwie i z siedziba, ktére zostaly okreslone na stronie 1

niniejszej Rekomendacjii Technicznej

2.3 Miejsce produkcji wyrobu budowlanego

Wyrdb jest produkowany w:
a) Cementownia Gérazdze, z siedzibg Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Gérazdze,
b) Zaktad EKOCEM, z siedziba: ul. Rozdziefiskiego 14, 41-306 Dabrowa Gornicza.

2.4 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Cement CEM I 42,5 R powstaje w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego w ilosci powyze;
95 %, mineralnego dodatku drugorzednego w ilosci do 5 % oraz regulatora czasu wigzania
w postaci siarczanu wapnia.

Cement CEM I 42,5 R charakteryzuje si¢ wysokg dynamika narastania wytrzymatosci wczesnej oraz
wysokim cieplem hydratacji.
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3 PRZEZNACZENIE, @ZAKRES 1  WARUNKI STOSOWANIA  WYROBU
BUDOWLANEGO

3.1 Przeznaczenie

Cement CEM 142,5 R jest przeznaczony w inzynierii komunikacyjnej do produkcji betonéw wysokiej
wytrzymatosci zar6wno wczesnej jak i koncowej. Cement portlandzki CEM I 42,5 R ma
zastosowanie w budowie:

- drogowych i mostowych obiektow inzynierskich (za wyjatkiem elementéw masywnych oraz
narazonych na oddziatywanie srodowiska w klasach ekspozycji XA2, XA3, XD3, XS3),

- nawierzchni drég betonowych,

- placéw manewrowych i postojowych o nawierzchni betonowe;,

- prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i sprezonych drogowych i mostowych.

Cement portlandzki CEM I 42,5 R z uwagi na wydzielanie znaczne;j ilosci ciepla podczas hydratacji
mozna stosowa¢ w warunkach obnizonych temperatur. Przy projektowaniu betonéw z cementem
CEM 1 42,5 R nalezy uwzgledni¢ efekty wynikajace z wysokiego ciepta hydratacji.

Szczegdtowe warunki techniczne stosowania cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R oraz warunki
wykonania rob6t przy jego zastosowaniu, powinny by¢ zgodne z danymi producenta dotyczacymi
wiasciwosci uzytkowania cementu.

3.2 Zakres stosowania

Instytut Badawczy Drog i Mostow stwierdza przydatno$¢ wyrobu budowlanego o nazwie Cement
portlandzki CEM I 42,5 R do stosowania w inzynierii komunikacyjnej zgodnie z jego
przeznaczeniem opisanym w punkcie 3.1 w zakresie:

3.2.1 drég publicznych bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okres§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 zezm.) oraz
w rozporzadzeniu Ministra Infrastrukturyzdnial 6stycznia2002r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm.),

3.2.2 drég wewnetrznych,
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U., Nr 14 poz.
60, tekst jednolity),

3.2.3 drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen.

W rozumieniu i zgodniez warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.),

3.2.4 Kkolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu

i GospodarkiMorskiejzdnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987),
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3.2.5 obiektéw budowlanych kolei miejskiej ,,metra” bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane metra i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859);

3.2.6 lotnisk cywilnych z ograniczeniem do:

a) nawierzchni drog startowych,

b) nawierzchni drég kolowania,

¢) nawierzchni piyt,

d) nawierzchni wydzielonych miejsc postoju,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych dla
lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 ze zm.).

3.3 Warunki stosowania

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w Polskiej Normie wyrobu, w rekomendacji technicznej oraz w przepisach techniczno-
budowlanych wilasciwych dla poszczegdlnych rodzajow budowli w inzynierii komunikacyjnej.
Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgod¢ na odstepstwo od tych przepisow w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 ze zm.).

4 WEASCIWOSCI UZYTKOWE I TECHNICZE WYROBU BUDOWLANEGO

Wlasciwosci uzytkowe i techniczne wyrobu Cement portlandzki okreslone w PN-EN 197-1 Cement —
Cze$é 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku w
szczegblnosci warunkujace zastosowanie wyrobu budowlanego w inzynierii komunikacyjnej
zestawiono w tablicy.

Tablica
Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metody badaf
wedlug
1 2 3 4 5
1 |Sklad: Odpowiednie metody
- klinkier portlandzki, % (m/m) od 95 do 100 badan wybrane przez
- sktadniki drugorzedne. od0do 5 producenta
2
Wytrzymato$¢ na sciskanie
- wczesna po 2 dniach MPa >20,0 PN-EN 196-1
- po 28 dniach >42,51
<62,5
3 | Czas wiazania: min, > 60 PN-EN 196-3
- poczatek wigzania
4 | Stalosé¢ objetosci mm <10 PN-EN 196-3
5 | Strata prazenia % (m/m) <5,0 PN-EN 196-2
6 | Pozostalosé nierozpuszczalna % (m/m) <5,0 PN-EN 196-2
7 | Zawartos¢ siarczandw (jako SO;) % (m/m) <4,0 PN-EN 196-2
8 | Zawartos$¢ chlorkow % (m/m) <0,10 PN-EN 196-2
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5 OCENA ZGODNOSCI

5.1 Obowigzujacy system oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych dla wyrobu budowlanego Cement
portlandzki CEM 1 42,5 R wskazano w PN-EN 197-1 Cement — Czgs¢ 1: Skiad, wymagania
i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. Dla wyzej wymienionego wyrobu
budowlanego jest obowiazujacy system 1+ oceny zgodnosci.

5.2 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu wykonane zgodnie z PN-EN 197-1 Cement — Czgs¢ 1: Sktad, wymagania
i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku przed wprowadzeniem wyrobu
budowlanego do obrotu potwierdza wymagane wiasciwosci uzytkowe i techniczne.

Wstepne badanie typu obejmuje:

a) skfad,

b) wytrzymalos¢ na Sciskanie,

¢) czas wigzania,

d) statosé objetosci,

€) strate prazenia,

f) pozostatos$¢ nierozpuszczalna,
g) zawartos$¢ siarczandw,

h) zawartos¢ chlorkow.

Wstepne badanie typu nalezy wykona¢ ponownie w sytuacji, gdy mozna podda¢ w watpliwosé
wyniki uprzednio wykonanych badan, w szczegolnosci, gdy dokonano: zmian konstrukcyjnych
wyrobow, zmiany surowcoéw lub elementow sktadowych, istotnych zmian w technologii produkcji
lub zmiany warunkéw wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie zaktadu
produkcyjnego, itp.).

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ zgodna z postanowieniami PN-EN 197-1 Cement —
Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
i spelniaé nastepujace wymagania:

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia, ze wyréb wprowadzany do obrotu jest zgodny
z wymaganiami Polskieg Normy wyrobu i niniejszej rekomendacji technicznej
i deklarowanymi wartosciami. System zakladowej kontroli produkcji powinien obejmowac:

a) procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy,

b) opis techniczny wyrobu,

¢) regularne kontrole i badania surowcéw i materialow,

d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu,

e) ocene jakosci gotowego wyrobu na podstawie wynikow kontroli i badan.

Regularna kontrola i badania surowcéw i materialéw oraz gotowego wyrobu powinny by¢
dokumentowane poprzez zapisy w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji. Producent
powinien prowadzi¢ wykaz tej dokumentacji w tym stosowanych formularzy
i prowadzonych zapiséw. Dokumentacja zaktadowej kontroli produkeji powinna by¢ aktualizowana
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w przypadku wystapienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub
w systemie zaktadowej kontroli produkcji. W procedurach lub w instrukcjach powinien zosta¢
udokumentowany sposob:

a) nadzoru nad dokumentami i zapisami

b) kontroli i potwierdzania zgodnosci surowcow i materialéw z ustalonymi wymaganiami,

¢) nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli i badan w trakcie wytwarzania
i gotowego wyrobu,

d) nadzoru nad urzadzeniami i maszynami produkcyjnymi,

e) nadzoru nad wyposazeniem do kontroli i badan wyrobu z zachowaniem sp6jnosci pomiarowej,

f) prowadzenia oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych z wymaganiami Polskiej
Normy wyrobu,

g) postepowania z wyrobem niezgodnym,

h) postepowania ze zgloszonymi reklamacjami dotyczacymi jakosci gotowego wyrobu lub
surowcOw 1 materialéw,

i) prowadzenia dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

j) przeprowadzania audytow wewngtrznych i przegladow zarzadzania,

k) szkolenia personelu.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001 moze by¢ uznany za
system zaktadowe]j kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spetnione wymagania Polskiej Normy
wyrobu i niniejszej rekomendacji techniczne;j.

5.4 Badania gotowych wyrobéw

Badania gotowych wyrobow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 197-1 Cement — Czes$¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku i wedlug zapisow
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.5 Pobieranie probek do badan

Pobieranie probek do badan powinno odbywaé si¢ zgodnie z PN-EN 196-7 i Cement — Czgs¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku wedlug zapisow
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.6 Czestotliwos¢ badan

Czestotliwoéé badan powinna by¢ zgodna z PN-EN 197-1 Cement — Czgs¢ 1: Skfad, wymagania
i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku i zapisami w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.

5.7  Ocena wynikow badan

Wyréb nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami PN-EN 197-1 Cement — Czes¢ 1: Sklad,
wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku, jezeli wyniki
wszystkich badan sa pozytywne.

6 KLASYFIKACJA WYNIKAJACA Z ODREBNYCH PRZEPISOW I POLSKICH NORM
6.1 Polska Klasyfikacja Wyrobéw i Ustug (PKWiU): 23.51.12.0

6.2 Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN): 2523 2900 0
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6.3 Klasyfikacja substancji i preparatéw chemicznych:

Eye Dam. 1; H318
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317
STOT SE 3, H335

7 WYTYCZNE DOTYCZACE TECHNOLOGII WYTWARZANIA, PAKOWANIA,
TRANSPORTU I SKEADOWANIA ORAZ SZCZEGOLOWY SPOSOB ZNAKOWANIA

WYROBU BUDOWLANEGO
7.1 Wytyczne dotyczace technologii wytwarzania

Cement CEM I 42,5 R powstaje w wyniku przemystowych proceséw mielenia i/lub homogenizacji
w okreslonych ilosciach, sktadnikéw zdefiniowanych w normie PN-EN 197-1 Cement — Czgs$¢ 1:
Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

7.2 Wytyczne dotyczace pakowania, transportu i skladowania

Cement CEM 142,5 R dostarczany jest luzem i w workach.
Cement CEM 1 42,5 R nalezy transportowaé w cementosamochodach lub cementowagonach
w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem 1 zawilgoceniem, zgodnie z prawem

przewozowym.
Cement CEM 1 42,5 R nalezy przechowywaé w zbiornikach zabezpieczajacych przed

zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
Okres gwarancji dla cementu CEM I 42,5 R wynosi 60 dni (luzem, w workach papierowych) lub
120 dni (w workach papierowych z przektadka foliowa).

7.3 Szczegélowy sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Szczegdlowy sposdb znakowania wyrobu budowlanego powinien by¢ zgodny z PN-EN 197-1
Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

8 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
REKOMENDACYJNYM W TYM WYKAZ RAPORTOW Z BADAN WYROBU

BUDOWLANEGO
8.1 Przy opracowaniu niniejszej rekomendacji technicznej wykorzystano Polskie Normy

a) PN-EN 196-1:2006P Metody badania cementu — Czg¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

b) PN-EN 196-2:2013E Metody badania cementu — Czg¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

c) PN-EN 196-3:2011P Metody badania cementu — Czg$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania
i statosci objetosci

d) PN-EN 196-7:2009P Metody badania cementu - Czg¢$¢ 7: Metody pobierania
i przygotowania probek cementu

e) PN-EN 197-1:2012P Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku

f) PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci
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8.2 Przy opracowaniu niniejszej rekomendacji technicznej wykorzystano raporty z badan
wyrobu budowlanego

a) Raport z oceny zgodnosci wynikéw badan probki kontrolnej KA 095/15, Instytut Ceramiki

i Materialéw Budowlanych, 15.06.2015
b) Raport z oceny wynikéw badan kontrolnych i autokontrolnych nr 1/15 — 027-02, Instytut

Ceramiki i Materialéw Budowlanych, 09.04.2015

9. POUCZENIE

9.1 Rekomendacja techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

9.2 Niniejsza rekomendacja techniczna IBDiM moze by¢ uchylona z inicjatywy wtasnej jednostki
aprobujacej, po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy.

9.3 Niniejsza rekomendacja techniczna IBDiM nie narusza uprawnien wynikajacych
z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,

poz. 1117, ze zm.).

Otrzymujg:

1. Whnioskodawca o nazwie: Gorazdze Cement S.A. z siedziba: Chorula, ul. Cementowa 1,
47-316 Gorazdze -2 egz.

2. a/a Dzial Normalizacji Instytutu Badawczego Drég i Mostow, z siedziba: ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax. (22) 675 41 27 -1 egz.



