GORAZDZE CEMENT

AEIDELBERGCEMENT Group

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1487-CPR-030-20

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Cement hutniczy EN 197-1 CEM /B 42,5 L - LH/SR

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do
produkcji wyrobéw budowlanych.

3. Producent:
Goérazdze Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Gérazdze
Zaktad EKOCEM, ul. Rozdzieniskiego 14, 41-306 Dabrowa Gérnicza

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 1+

5. Norma zharmonizowana :
EN 197-1: 2011

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nr 1487

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Cementy powszechnego uzytku

Klinkier cementu portlandzkiego (K) 20+34 %
(subrodziny)

Granulowany zuzel wielkopiecowy (S) 66+80%

skiad i sktadniki

Skiadniki drugorzedne 0+5%

Wytrzymato$¢ na Sciskanie:
(wczesna i normowa)

Klasa wytrzymatosci 42,5L
wczesna po 7 dniach 2 16,0 MPa

normowa po 28 dniach 2 42,5 MPa oraz < 62,5MPa

Czas wigzania

2 60 min (poczatek)

Pozostato$¢ nierozpuszczaina <50% EN 197-1:2011
Strata prazenia <50%
Stato$¢ objetosci:
- rozszerzalnos¢ <10 mm
- zawarto$¢ SOs <4,0%
Zawarto$¢ chlorkow <0,10 %
Ciepto hydratacji <270 J/g

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem ( UE ) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producen
Wiceprgze

Wiestaw Adamczyk

Dgbrowa Gérnicza, 02.09.2019



