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1454-CPR-0070

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiege i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 1.
(Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

Kruszywa

w asortymentach przestawionych w zataczniku do ninigjszego certyfikatu
przeznaczone do stosowania: w budynkach, drogach i innych obisktach budowlanych,
w drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych
produkowanego przez :

GORAZDZE KRUSZYWA Sp. z o.0.

ul. Cementowa 1, Chorula

47-316 Goérazdze
w zakladzie produkecyjnym:

Kopalnia Surowcéw Mineralnych Rakowice
59-600 Lwowek Slaski

Niniejszy certyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji stafosci
wlasciwosci uzytkowych, okreslone w zatgczniku ZA norm:

EN 12620:2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

{odpowiednik krajowy PN-EN 12620+A1:2010)

EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powlerzchniach przeznaczonych do ruchu

{odpowiednik krajowy PN-EN 13043:2004+AC:2004-+Ap1:2010)

EN 13139:2002+AC:2004 Kruszywa do zaprawy

(odpowiednik krajowy PN-EN 13139:2003+AC:2004)

EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzariych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

{odpowiednik krajowy PN-EN 13242+A1:2010)

w systemie 2+ s3 stosowane oraz ze
zaktadowa kontrola produkeji spetnia wszystkie wymagania okreélone powyzej.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 18 sierpnia 2014 r. i pozostaje wazny, dopéki nie zmienig sig
metody badan iflub wymagania dotyczace zakladowej kontroli produkeji, zawarte w zharmonizowanej nermie,
zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych zadeklarowanych zasadniczych charaklerystyk oraz sam wyrob budowlany
i warunki jego wytwarzania nie ulegna istotnej zmianie oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie zawieszony lub wycofany przez
jednostke certyfikujaca zaktadows kontrole produkcji
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ZAKRES CERTYFIKATU ZGODNOSCI

ZAKEADOWEJ] KONTROLI PRODUKCII
1454-CPR-0070

Wydanie 1 - zatacznik do certyfikatu z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Certyfikat dotyczy nastepujacych wyrobéw

Kruszywa

scharakteryzowane wedtug:

EN 12620:2002+A1:2008 Kruszywa do betonu
(odpowiednik krajowy PN-EN 12620+A1:2010)

w asortymentach: 0/2; 2/8; 2/16; 8/16; 16/31,5

EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
(odpowiednik krajowy PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010)

w asortymentach: 0/2; 2/8; 2/16; 8/16; 16/31,5

EN 13139:2002+AC:2004 Kruszywa do zaprawy
{odpowiednik krajowy PN-EN 13139;2003+AC;2004)

w asortymentach: 0/2

EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materialéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
{odpowiednik krajowy PN-EN 13242+41:201)

w asortymentach: 0/2; 2/8; 2/16; 8M6; 16/31,5
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