GORAZDZE CEMENT

fEIDELBERGCEMENT Group

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1487-CPR-030-03

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Cement hutniczy EN 197-1 CEM lIIFA 32,5N - LH

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie:
Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do
produkcji wyrobow budowlanych.

. Producent;
Gorazdze Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Gérazdze
Zakiad EKOCEM, ul. Rozdzieniskiego 14, 41-306 Dabrowa Gérnicza

. System({-y) oceny i weryfikacji stalo§ci wlasciwosci uzytkowych:
System 1+

. Norma zharmonizowana :

EN 197-1 : 2011

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych, ul. Postepu 9, 02-676 Warszawa

Jednostka notyfikowana nr 1487

. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

. Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wia-éCIWOSCI specyfikacja
uzytkowe .
techniczna
Cementy powszechnego uzytku, skiadniki i skiad CEM I/ A
Whytrzymatosé na Sciskanie (wczesna w MPa) - 216,0
Whytrzymailosé na $ciskanie {(normowa w MPa) 2325+=<525
Poczatek czasu wigzania (minuta) 275
Pozostato§ci nierozpuszczalne (%) £50 .
Sirata prazenia (%) <5.0 EN 197-1:2011
Statos¢ objetosei (mm) =10
Zawarto$é SO (%) £4,0
Zawartos¢ chlorkdw (%) <0,10
Ciepto hydrataciji ( J/g ) =270

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
whasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem ( UE ) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisat:

Dyrektor Zakiadh EKOCEM

Mariusz|Saferna

{miegjsce | data wydania) (podpis)



