GORAzDzE ’ KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji:
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HEIDELBERGCEMENT Group Zaprawa Tynkarska GC/01/17 Wersja nr.:_PL-3-2018
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Sekcjal. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa: Zaprawa Tynkarska
1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIASUBSTANCJIlub MIESZANINY oraz
ZASTOSOWANIAODRADZANE
Zastosowanie zidentyfikowane:
Zaprawa tynkarska produkowana w wytwormi ogdlnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
do §cian murowanych, stropow, stupow i§cian dzialowych objetych zakresem normy EN 998-1:2016
Zastosowania odradzane:
Inne niz zalecane.
1.3 DANE DOTYCZACE DOSTAWCYKARTY CHARAKTERYSTYKI
Gorazdze Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1 , 47-316 Gérazdze
Zaklad produkcyjny: MTB Sp. z o.0., Krepna ul. Cegielniana 16, 47-330 Zdzieszowice
e-mail: mtb @mtb-polska.pl
1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
TEL.: (048) 77 40 64 500 (w godz.:8.00-16.00), w dniach pon.- pt.
998, z telefonow stacjonarnych 112, lub najblizs za terenowa jednostka PSP.
Sekcja?2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJIlub MIESZANINY

Klasyfikacjazgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Zagrozenia fizykochemiczne: Produktu nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.

Zagrozenia dla zdrowia: Skin Irrit. 2- Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2
H315 — Dziata draznigco na skore
Skin Sens. 1B — Dzialanie uczulajace na skore, kategoria 1B
H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory
Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigcena oczy, kategoria 1
H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu
STOT SE 3 — Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
STOT narazenie jednorazowe, kategoria 3
H335 — Moze powodowac podraznienie drog oddechowych

Zagrozenia dla srodowiska:  Produktu nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.

Informacje dodatkowe: brak
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2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie zrozporzadzeniem (W E) nr 1272/2008 (CLP)
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:
i GHS05 GHS07
Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zawiera: Cement portlandzki
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H315 Dziala draznigco na skore
H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (P):
P101 W razie koniecznos$cizasiggniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P261 Unika¢ wdychania pytu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrone twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyjac soczewkikontaktowe, jezeli s3 i mozna je fatwo usunac.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA : Umy¢ duzg ilo$cig wody zmydlem.
P304+ P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOW YCH: wyprowadzi¢

lub wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do
odpoczynkuw pozycjiumozliwiajacej swobodne oddychanie

P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki. Zasiggng¢ porady/
zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza.
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie zmiejs cowymi przepisami.

Informacje uzupelniajace:  Brak

2.3. INNE ZAGROZENIA
Produkt nie zawiera skfadnikow PBT lub vPvB.

Sekcja3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. SUBSTANCJE
Produkt nie jest substancja.

3.2. MIESZANINY
Mieszanina. Produkt na bazie cementu portlandzkiego, wapnahydratyzowanego, piasku kwarcowego oraz $rodkéow
modyfikujacych.
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SKEADNIKI NIEBEZPIECZNE:

Numer Nazwa sktadnika Klasyfikacja %
CAS: 65997-15-1 Klinkier portlandzki Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, STOT <40
WE: 266-043-4 SE 3 H335, Skin. Sens. 1B H317
Indeks: -
Rej.: nie ma zastosowania
CAS: 1305-62-0 Wodorotlenek wapnia* Skin Irrit.2, H315, STOT SE3, H335, <10
WE: 215-137-3 Eye Dam.1, H318,
Indeks: -
Rej 01-2119475151-45
CAS.  68475-76-3 Pyly z produkcji SKin Irrit. 2 - H315, Eye Dam. 1 -H318,STOT | <2
WE: 270-659-9 cementu SE 3-H335, Skin. Sens. 1B H317
Indeks: - portlandzkiego*
Rej.:01-2119486767-17-0065

Substancje nie sklasyfikowane jako niebezpieczne, dla ktorych zostaly okreslone najwyzsze dopuszczalne stezenia w

miejscu pracy: piasek kwarcowy (CAS 14808-60-7, WE 238-878-4) < 80
Znaczenie zwrotéw H— patrz sekcja 16

Substancje PBT/vPvB: Produkt nie zawiera substancji zaliczonychdo PBT ivPvB.

Sekcja4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

41.

4.2

4.3

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Zalecenia ogolne

W przypadku jakichkolwiek niepokojgcych objawdéw wezwac natychmiastlekarza lub odwie$ ¢ poszkodowanego do
szpitala, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Kontakt z okiem

Usuna¢ szkla kontaktowe. Przy podwinigtych powiekach niezwlocmie ptukac oczy biezaca wodg przez co najmniej
15 minut. Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania si¢ cech podraznienia.

Kontakt ze skora

Odziez zanieczys zczong produktem niezwlocznie zdjac¢. Skore zanieczyszczong produktem umy¢ duzg ilo$cig wody
z mydiem i dobrze splukac. Zasiggna¢ porady dermatologa gdy wystapi podraznienie skory..

Wdychanie

Wyprowadzi¢/wynie$¢ poszkodowanego zzagrozonego obszaru. Zapewni¢ dostep § wiezego powietrza.

Polkniecie

Przemy¢ usta woda. Wyprowadzi¢ lub wynies$¢ poszkodowanego na § wieze powietrze i zapewnic

warunkido odpoczynku w pozycjiumozliwiajagcej swobodne oddychanie. Jezeli materiat zostatpotkniety

a narazona osobajest przytomna, nalezy poda¢ do wypicia malg ilo$¢ wody. Nie wywotywac¢ wymiotow,

jeslinie jest o zalecane przez personel medyczny. Jeslipojawia si¢ objawy, zasiggnac porady lekarskie;.
NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Kontakt ze skorg - moze powodowaé wysuszenie, podraznienie skory.

Kontakt z okiem - moze uszkodzi¢ rogowke oka.

Wodychanie — przewlekle zapalenie bton $luzowychnosa, gardta ikrtani, astme oskrzelowa, pylice irozedme phuc.
Polkniecie — oparzenia jamy ustnejiprzelyku

WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIE] NATYCHMIASTOWE]J POMOCY LEKARSKIE] 1
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawow wezwaé natychmiast pomoc medyczna, pokazac
karte charakterystyki.



GORAzDzE ’ KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji:

Data sporzadzenia:
1.06.2018

HEIDELBERGCEMENT Group Zaprawa Tynkarska GC/01/17 Wersja nr.:_PL-3-2018

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REA CH) oraz 2015/830

Sekcjab. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. SRODKIGASNICZE
Odpowiednie:  Mieszanina jestniepalna. Pozar w otoczeniu nalezy gasic¢ § rodkami odpowiednimi do palacychsig
medidow

5.2.

5.3.

Niewlasciwe:  Zwarte strumienie wody

SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA

Produkt nie jest palny. Nie wdychaé¢ dymow i gazow wytwarzajacych si¢ podczas pozaru. Patrztakze sekcja 10.
INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Postepowac zgodnie zprocedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozarow chemikaliow.

Nie dopuscié do przedostania sig §ciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Scieki i pozostatosci po pozarze
usuwac zgodnie zobowigzujacymi przepisami.

W zaleznoéci od rozmiaru pozaru nosi¢ aparaty oddechowe z niezaleznym Zzr6dlem powietrza i kombinezony
ochronne iodziezochronng odporng na dziatanie $rodkéw chemicznych.

Sekcjab. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCIL, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH

W sytuacjach awaryjnych powiadomi¢ odpowiednie wiadze. Ograniczy¢ dostep osob postronnych do obszaru awarii
do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Stosowac §rodki ochrony indywidualne;.

Przestrzegaé zalecanych §rodk 6w os troznosci, s tosowac $rodkiochrony indywidualnej (patrz sekcja. 7 i 8).
SRODKI OSTROZNOSCIW ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do $ciekow, wod lub gleby.

Usuwa¢ zgodnie zzaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA I SLUZACE
DO USUWANIA SKAZENIA

Rozsypany materiat przykry¢ inie dopusci¢ do dalszego wzbijania pytu.

Zbiera¢ mechanicznie np. przy pomocy odkurzacza przemystowego wyposazonego w filtr (np. typu HEPA). Prze-
kaza¢ do unieszkodliwienia lub odzysku. Nie stosowa¢ wody. Materiat w wyniku kontaktu z wodg twardnieje i po
ok. 10-12 godzinach od wyschnigcia mozna go usuwac jako gruzbudowlany.

ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Patrz sekcje 8, 13 15.

Sekcja7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.

SRODKI OSTROZNOSCIDOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogolng imiejscowa. Wskazane jest podjecie Srodkow ostroznosci, aby podczas
pracy z mieszaning unika¢ kontaktu ze skora ioczami. Nie wdychacpyhu. Zabezpieczy ¢ przed przedostaniemsie do
kanalizacji, wod powierzchniowychigruntowych oraz gleby. Nie je§¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania.
My¢ rece podczas przerw i po zakonczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjaé, uprac przed ponownym
zalozeniem. Podczas przenoszenia unika¢ wzbijania pytu. Chroni¢ przed wilgocig. Zalecana temperatu ra stosowania:
5+25°C.

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Produkt jest nie palny. Stosowac zgodnie zprzeznaczeniemi zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.
Przestrzegac zasad higieny osobistej, stosowaé odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).
Zaleceniadotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
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7.2.

7.3.

Material nie stwarza zagrozenia wybuchem, jednak magazyny nalezy traktowal jak przestrzenie zagrozone
wybuchemzgodnie ze stosownymi przepisami.

Zaleceniadotyczace higieny pracy

Unikac zanieczyszczenia oczu i skory. Przestrzegac ogdlnie obowigzujacych przepisow BHP. Postepowac zgodnie z
zasadamidobrej higieny przemystowe;.

Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece woda z mydiem po zakonczenm pracy. Nie uzywac
zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong odzieznatychmiast zdjaé, oczy$cic/uprac przed ponownymuzyciem.
WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, LACZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZACYMI
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Produkt nalezy przechowywac¢ w oryginalnych, szczelnie zamknietych, opakowaniach. Nie dopusci¢ do uszkodzenia
opakowania, chroni¢ przed wilgocig.

Wskazowkidotyczace wspolnego sktadowania: nie sktadowaé ze srodkami spozywcezymi. Przydatnos$¢ do uzycia
wynosi 2 miesigcy od daty produkejiumieszczonejna opakowaniu. Nalezy stosowac Sciske zalecenia producenta
oraz wykonywanie prac zgodnie zzasadami sztuki budowlanej. Patrztakze sekcja 10.

SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE

W skiad produktu wchodzi cement z redukowang zawartoscig Cr (VI).W cementach z redukowang zawartoscig Cr
(VI) zgodnie z przepisami z sekcji 15 wlasciwosci zredukowanej zawartosci zmieniaja si¢ w okreSlonym czasie.
Dlatego opakowania z produktem oraz/i dokumenty transportowe powinny zawiera¢ informacje o czasie dzialania
reduktora. Warunki oraz okres przechowywania powinny by¢ wiasciwie dostosowane tak, aby utrzymaé wlasciwosci
reduktora i utrzymywania si¢ zawarto$ci rozpuszczalnego Cr (VI) ponizej poziomu 0,0002% w przeliczeniu na
0g06lna suchg mas¢ cementu zgodnie zEN 196-10.

Patrzp. 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowac si¢ zproducentem/dostawca.

Sekcjas. KONTROLA NARAZENIA /SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
Najwyzsze dopuszczalne warto$ci stezenia wsrodowisk u pracy / Procedury monitorowania
Rozp. Ministra Pracy iPolityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i

natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w §rodowiskupracy ( Dz.U.2014 Nr 0, poz. 817 zpozn zm;

Pyly zawierajace wolna (krystaliczna) krzemionke > 50% [14808-60-7], [14464-46-1], [15468-32-3]:
Frakcja wdychalna: NDS - 2 mg/m?; NDS wiokien - nie okre$lono, NDSCh - nie okre$lono, NDSP-nie okre$lono
Frakcja respirabilna: NDS -0,3 mg/m®; NDS witokien - nie okre§lono, NDSCh - nie okre$lono, NDSP-nie okre$lono.

Pyly z produkcji cementu portlandzkiego i hutniczego [65997-15-1]:
- frakcja wdychalna: NDS - 6 mg/m3; - wiokien w cm *
- frakcja respirabilna: NDSCh -2 mg/m3; - wiokien w cm ®

Wodorotlenek wapnia [1305-62-0 ]
- frakcja wdychalna: NDS - 2 mg/m3; NDSCh- - 6 mg/m3-; NDS - nie okre$lono
- frakcja respirabilna: NDSCh -1 mg/m3; NDSCh- - 4 mg/m3-; NDS - nie okre$lono
Weglan wapnia [CAS: 471-34-1]:
- frakcja wdychalna: NDS - 10 mg/m3; NDSCh - nie okre$lono, NDSP-nie okre$lono
Cement:
DNEL wdychanie (8nh) 2 mg/m3
DNEL skora Nie ma zastosowania
DNEL spozycie Nie ma odniesienia
DNEL odnosisi¢ do pylu respirabilnego. Narzgdzie zastosowane do oszacowania ryzyka (MEASE) odnosito si¢ do

5
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8.2.

frakcji wdychalnej. W wyjciowych wnioskach i analizie oceny ryzyka zastosowany zostal wigc odpowiedni
margines bezpieczenstwa. Na podstawie dostepnych badan oraz do§wiadczen nie jest dostepny DNEL dla narazenia
skory. Poniewaz produkt jest sklasyfikowany jako dramiacy, kontakt ze skorg oraz oczami powinien by¢
ograniczony do mozliwego minimum.

PNEC woda Nie ma zastosowania

PNEC osad Nie ma zastosowania

PNEC gleba Nie ma zastosowania

Analizaryzyka dla srodowiska jest opartana wplywie na pH wody. Mozliwe sg zmiany pHw wodach
powierzchniowych, podziemnych, ktore jednak nie powinno przekroczy¢ wartosei9.

Procedury monitorowania

Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan 1 pomiarow powinny spelnia¢ wymagania zawarte w Rozp. Ministra Zdrowia z
dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U.2011r. Nr 33, p0z.166).

Dopuszczalne wartos ci biologiczne : Brak danych.

KONTROLA NARAZENIA

Techniczne $rodki kontroli

Zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ na stanowiskach pracy. Patrztakze sekcja 7. W poblizu stanowisk pracy

zaleca si¢ zamontowanie urzadzen do plukania oczu.

Indywidualne S$rodkiochrony

Zdja¢ odziez zanieczyszczong produktem. My¢ rece przed kazda przerwa ipo zakonczeniu pracy. W miejscu pracy
nie jes¢, nie pic, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skorg. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia oczu. Zaleca si¢
stosowanie ochronnych kremoéw nathiszczajacych skore. Srodki ochrony osobistej powinny spehia¢ wymagania
okreslone wnormach iprzepisach.

Ochrona dr6goddechowych

@ Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy. Nie ma potrzeby w warunkach
wystarczajacej wentylacji. W przypadkuniedostatecznej wentylacji stosowaé przeciwpylowe
ochronydrogoddechowych (pdétmaska klasy P1) lub maske z filtrem czasteczkowymP2.

Ochrona rak
Stosowa¢ wodoszczelne i odporne na S$cieranie I na alkaliczne Srodowisko rekawice (np.

baweliane pokryte nitrylem lub nitrylowe), wewnatrz wylozone bawelna, posiadajgce
omakowanie CE (grubo$¢ 0,4+0,05 mm, czas przebicia > 480 min; oraz minimalnym czasie
wytrzymatoSci materialu wyrazonym odporno$cig na $cieranie — minimum: 2 (500 cykli)).
Wiasciwosci ochronne rekawic zaleza nie tylko od rodzaju materialn, zktorego sa wykonane. Czas
dziatania ochronnego moze by¢ rézny przypadku roznych producentow rgkawic. Zaleca si¢
natychmiastowa wymiane rekawic, je$li wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub
zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztalcie). Nalezy przestrzega¢ nstrukeji producenta
nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale rowniez przy ich czyszczenim, konserwacji i
przechowywaniu.

Ochronaoczu
Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace.
0 Ochrona skéry

Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednia odziez ochronng, buty
ochronne

Kontrola narazenia$rodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekow wodnych. Patrz
rowniezpunkt 12 karty charakterystyki.
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Sekcja9. WEASCIWOSCIFIZYCZNE 1 CHEMICZNE
9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOW YCHWLASCIWOSCIFIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
Wyglad : szary proszek o jednorodnej barwie, bezzbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych
Zapach : Bezzapachowy
Prog (wyczuwalnosci) zapachu : Bez zapachu

9.2

Sekcjal0.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Wartos$¢ pH

Temperatura topnienia/krzepnigcia
Temperatura/Zakres wrzenia
Temperatura zaptonu

Szybko$¢ parowania

Palno$¢ (ciato state)

Goéma-dolna granicawybuchowosci
Preznos¢ par

Gestos¢ par wzgledempowietrza
Gestos¢ wzgledna

Gestos¢ nasypowa
Rozpuszczalnosé w wodzie

W spdtezynnik podziatu n-oktanol/woda
Temperatura samozaplonu
Temperatura rozktadu

Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwos$ciutleniajace:

INNE INFORMACJE
Brak dodatkowych uwag

REAKTYWNOSC
Produkt jest nie reaktywny.
STABILNOSC CHEMICZNA

: 10-13 po zmieszaniu z wodg, w stosunku wodaprodukt 1:2, w 20°C
(dane dla cementu)

: > 1250 °C (dane dla cementu)

: Nie ma zastosowania

: Nie ma zastosowania

: Nie ma zastosowania

: Nie ma zastosowania, ciato state, ktore jest niepalne

: Nie ma zastosowania

: Nie ma zastosowania

: Nie ma zastosowania

: 2,75-3,20 (cement)

: Nie okreslono

: bardzo dobrze miesza si¢ zwodg

: Nie ma zastosowania — mieszanina nieorganiczna

: Nie ma zastosowania (brak sktadnikow ulegajacych samozaptonowi)

: Nie ma zastosowania

: Nie ma zastosowania

: Nie dotyczy. Mieszanina nie jest wybuchowa ani w wyniku reakcji
chemicznej ani nie wytwarza gazdw o takiej temperaturze ani ci$nienia
z szybkoscig, ktéra moze spowodowaé uszkodzenia w otoczeniu. Nie
ma wiasciwos$cidoprowadzajgcych do auto reakcji egzotermiczne;.

Nie dotyczy. Mieszanina nie powoduje aninie podtrzymuje spalania
innych materiatow.

STABILNOSC I REAKTYWNOSC

W normalnych warunkach produkt stabilny. Mokry cement jest alkaliczny, niezgodny z kwasami, solami
amonowymi, aluminium i innymi metalami nieszlachetnymi. Cement rozpus zcza sie w kwasie fluorowodorowym
wytwarzajac zracy gaz(tetrafluorek krzemu). Cement reaguje z woda tworzac krzemiany i wodorotlenek wapnia.
MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Wodorotlenek wapnia reaguje egzotermicznie z kwasami

WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Chroni¢ przed przegrzaniem i naslonecznieniem oraz przemrozeniem. Nalezy unika¢ przechowywania poza
zaleconym przedziatlem temperaturowym, chroni¢ przed wilgocig i silnymi kwasami, nie dopuszcza¢ do zamarzania.
Reaguje zwodg i utwardza sie. Temperaturastosowania: +5 do +25°C.

MATERIALY NIEZGODNE

Kwasy, siarkowodor, sole amonowe, metale lekkie.
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10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU

Nie sg znane. Produkty wydzielajace si¢ w srodowisku pozaru — sekcja 5.

Sekcjall. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

111.

Informacje ogolne

Metodaobliczeniows produkt sklasyfikowano jako niebezpieczny.
INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKS YKOLOGICZNYCH
Toksyczno$¢ostra

Mieszanina:

W oparciu o dostepnedane, kryteria klas yfikacjinie sg spetione.

Dzialanie 7race/draznigce na skore:

Dziata drazniagco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigcenaoczy:
Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Dzialanie uczulajace na drogioddechowelub skore:

Moze powodowac reakcje alergiczng skory

Toksycznos¢ dawki powtarzalnej:

W oparciu o dostepnedane, kryteria klas yfikacjinie sg spemione.
Rakotworczos¢:

W oparciu o dostepnedane, kryteria klas yfikacjinie sg spemione.
Mutagenno$¢:

W oparciu o dostepnedane, kryteria klas yfikacjinie sg speione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é:

W oparciu o dostepnedane, kryteria klas yfikacjinie sg spetione.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klas yfikacjinie sg spemione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacjinie sg spemione.
SKEADNIKI:

Wodorotlenek wapnia:

Po przyjeciu doustnymLD50 > 2000 mg/kg m.c.(OECD 425, szczury);
Przez skore LD50 > 2500 mg/kg m.c. (OECD 402, kréliki);

Wziewnie: brak danych

Cement portlandzki

LD50 (skora, krolik) > 2000 mg/kg

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacjinie sg spelnione.
Cement - dane od producenta cementu, na podstawie do$wiadczen ze stosowania:

Dzialanie Zrace/drazmiace na skore: Cement w kontakcie z mokra skorg moze spowodowaé zaggszezenie, spekanie
bruzdowanie skory. Przedluzony kontakt potgczony zobcieraniemmoze wywota¢ oparzenia.

Powazne uszkodzenie oczw/dzialanie dmaznigce na oczy: Cement oddzialuje w rézny sposéb na rogowke.
Bezposredni kontakt z cementem moze spowodowa¢ mechaniczne uszkodzenie rogdéwki, natychmiastowe lub
opoznione podraznienie lub zapalenia. Bezposredni kontakt z wiekszg ilo§cig suchego cementu lub zachlapanie
mokrym cementem moze powodowaé od umiarkowanego podraznienia (np. zapalenie spojowki) nawet do
chemicznego oparzeniaislepoty.

Dzialanie uczulajace

Dziatanie uczulajace na skore: Niektore osoby moga doswiadczy ¢ egzemy po kontakcie z mokrym pylem cementem.
Moze to by¢ spowodowane zardwno wysokim pH , ktdry prowadzi do podraznienia po dluzszym kontakcie lub
reakcjg immunologiczng na rozpuszczalny Cr (VI), ktéry moze powodowac alergiczne podraznienie skory. Reakcja
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moze przybra¢ zne formy od drobnej wysypki do powaznego zapalenia lub potaczonych obu efektow. Przy
dodatku aktywnego reduktora rozpuszczalnego chromu (VI) w produkcie, jezeli okres jego dzialania nie zostat
przekroczony nie powinny wystapi¢ powyzsze efekty.

Dziatanie uczulajace na drogioddechowe: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacjinie sg spetione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacjinie sg spetione.

Dzialtanie rak otworcze

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacjinie sg spelnione.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczo$¢

W oparciu o dostepnedane, kryteria klasyfikacjinie sa spelione.

Dzialanie toksyczne nanarzady docelowe — narazenie jednorazowe

Pyt cementu portlandzkiego moze dziata¢ drazniaco na gardto idrogioddechowe.

W wyniku narazenia na eks pozycje powyzej okreslonych limitow moze wystapic kaszel, katari plytkioddech.
Przeprowadzone badania wykazujg, Ze narazenie na pyt cementowy moze ograniczy¢ funkcjonowanie uktadu odde-
chowego. Jednakze badania przeprowadzone do tej pory sa wystarczajace do okreslenia jednoznacznie poziomu na-
razenia powodujacego efekt negatywny.

Dzialanie toksyczne nanarzady docelowe — narazenie powtarzane

Moze wystapi¢ przewlekla obstrukcyjna choroba pluc (POChP). Nasilone efekty moga wystapi¢ po narazeniu na
wysokie poziomy zapylenia. Nie zanotowano zadnych przewleklych efektow po narazeniu na niskie st¢zenia. Bazu-
jac na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepnedane, kryteria klasyfikacjinie sa spelione.

Objawy i skutki narazenia
Wdychanie pylu cementowego moze doprowadzaé¢ do pogorszenia stanu zdrowia 0sob cierpigcych na schorzenia
ukiadu oddechowego i/lub chordb takich jak rozedma lub astma i/lub obecne schorzenia skory lub oczu.

Istotne informacje dotyczaceniekorzystnego wpltywuna zdrowie dla prawdopodobnych drég narazenia:

Narazenie inhalacyjne  Je$li material przedostanie si¢ do pluc, moga pojawi¢ si¢ takie objawy jak kaszel,
duszmosci, $wiszczacy oddech, trudno$ci z oddychaniem, przekrwienie klatki piersiowej,
dusznoscii/lub goraczka.

Kontakt zoczami Suchy pyt lub rozpryski zmies zanego z wodg preparatu mogg powodowaé oparzenia oczu.
Kontakt ze skora: Przedluzajacy si¢ kontakt moze powodowaé zaczerwienienie, wystgpi¢ podraznienie
skory 1jej zmiany zapalne — alergiczne kontaktowe zapalenie skory.
Potkniecie Po potkigciu moze spowodowac oparzenia jamy ustnejiprzetyku.
Sekcjal2. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.

Informacje ogoélne:

Produktu nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny dla $rodowiska.

TOKSYCZNOSC

W oparciu o dostepnedane, kryteria klas yfikacji dla mieszaniny nie sg spehione.

Produkt nie jest niebezpieczny dla srodowiska.

Cement portlandzki:

Testy ekotoksykologiczne przeprowadzone na cemencie portlandzkim, na Daphnia magna i Selenastrum coli
wykazaly minimalny wplyw ekotoksykologiczny. W zwiazku z tym nie mozna okre$li¢ poziomoéw LC50 i EC50.
Nie ma dowodow na toksycznos¢ osadu. Jednakze wprowadzenie duzych ilosci cementu do wody moze
spowodowaéwzrost pH, a tymsamymwykaza¢ whasciwo$citoksyczne w okres$lonych okolicznosciach.
Wodorotlenek wapnia:

Toksycznos¢ dla ryb: LC50 (96h) ryby stodkowodne: 50,6 mg/l (wodomwtlenek wapnia) LC50 (96h) ryby morskie:
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

457 mg/l (wodorotlenek wapnia)

Toksycznosé dla bezkrggowecdw wodnych: EC50 (48h) w odniesieniu do bezkregowcow stodkowodnych: 49,1 mg/1
(wodorotlenek wapnia) LC50 (96h) bezkrggowce morskie: 158 mg/l (wodorotlenek wapnia)

Toksyczno$¢ dla roslin wodnych: EC50 (72h) w odniesieniu do glonow stodkowodnych: 184,57 mg/l (wodorotlenek
wapnia) NOEC (72h) w odniesieniu do glono6w stodkowodnych: 48 mg/l (wodorotlenek wapnia)

Toksyczno$¢ dla mikroorganizméw/toksyczno$¢ dla bakterii: W wysokich stgzeniach, poprzez wzrost pH, produkt
stosowany jestdo dezynfekejiszlamow §ciekowych.

Toksyczno$¢ dla organizmow zyjacych w glebie: EC10/LC10 lub NOEC w odniesieniu do makroorganizmow
zyjacych w glebie: 2000 mg/kg gleby s.m. (wodorotlenck wapnia) EC10/LC10 lub NOEC w odniesieniu do
mikroorganizmow zyjacych w glebie: 12000 mg/kg gleby s.m. (wodorotlenek wapnia)

Ekotoksycznos¢ dlaroslin ladowych: NOEC (21d) rosliny ladowe: 1080 mg/kg

TRWALOSCI1ZDOLNOSC DO ROZKLADU

Produkt na bazie zwigzko6w mineralnych, nie ulega biodegradacji.

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI

Produkt nie zawiera komponentow, ktore moga ulegac¢ bioakumulacji.

MOBILNOSC W GLEBIE

W kontakcie zwodg produkt ulegazbryleniu. Produkt nie jest mobilny w glebie.

WYNIKI OCENY WEASCIWOSCIPBT I\PvB

Substancje zawarte w mies zaninie nie spetniajg kryteriow PBT i vPvB.

INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA

Mieszanina nie jest klas yfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowe;j.

Sekcjal3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.

Informacja ogodlna

O ile to mozliwe ograniczy ¢ lub wyeliminowa¢ powstawanie odpadow.

Przestrzegac srodki ostroznosci okreslonew sekcji 7 1 sekcji 8.

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Klasyfikacja odpadéw: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych
w obowiazujacych przepisach (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadowDz.U.2014Nr 0, poz.1923)

Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
zdefiniowa¢ powstaly odpad i przypisa¢ wlasciwy kod. Szczegolowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu
stosowania produktu.

Postepowanie 7 odpadowym produktem

10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich
wyrobow

10 13 82 wyhrakowane wyroby

Stwardnialy produkt:

17 01 04 Zmieszane odpady zbudowy, remontéw i demontazu innenizwymienione w 17 09 01, 17 09 02 1 17 09 03
Postepowanie z odpadem opak owaniowym

Oprézni¢ opakowanie i przetwarzac je zgodnie z krajowa legislacja.

Kod odpadu : 15 01 01 (Opakowania z papieru itektury).

Sekcjal4. INFORMACJE O TRANSPORCIE

14.1.
14.2.

Wyréb nie jestsklasyfikowany jak o niebezpieczny material trans portowy.
UW AGA : Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia dla transportu.
Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja. Nie sg wymagane zadne specjalne warunki poza tymi uwzglednionymi
w sekcji8
NUMER UN - Nie klasyfikowany jako materialniebezpieczny
PRAWIDELOWANAZWAPRZENOZOWA UN - Nie klasyfikowany jako materialniebezpieczny
10
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14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE - Nie klasyfikowany jako materiatniebezpieczny

GRUPA PAKOWANIA - Nie klasyfikowany jako materiatniebezpieczny

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA- Nie klasyfikowany jako materialniebezpieczny

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW - Nie klasyfikowany jako materiat
niebezpieczny

TRANSPORT LUZEM zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksemIBC
- Nie klasyfikowany jako materiatniebezpieczny

Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID

Nie jest klasyfikowany jako materiatlniebezpieczny.
Transport morski— IMDG

Nie jest klasyfikowany jako materiatniebezpieczny.
Transport lotniczy - ICAO/IATA

Nie jest klasyfikowany jako materialniebezpieczny.

Sekcjals. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

1.

9.
10.
11.

12.

15.2.

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA I OCHRONY SRODOWISKA
SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJILUB MIESZANINY

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestra-
cji, oceny, udzelania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europe j-
skiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 irozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak roéwniez dyrektywe Rady 76/769/EW G1i dyrektywy Komisji
91/155/EW G, 93/67/EW G, 93/105/WEi 2000/21/WE z pézn.zm.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfi-
kacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (W E) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z31.12.2008 zp6zn.zm.).
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w za-
kresie chemikaliow (REA CH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2015 r. poz.
1203).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczal-
nych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U.2014 Nr 0 poz. 817 z pdzn
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniemw miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.2016 r. poz. 1488).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 r. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynn ikow s zkodliwych dla
zdrowia w $rodowiskupracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166).

Ustawa zdnia 19 sierpnia 2011 1. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz.U.2016 poz. 1834 z pdzn.zm).

Ustawa zdnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987 z p6zn.zm).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowy mi (Dz.U.2016, poz. 1863
z pé7zn.zm).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2014 Nr 0, poz.
1923).

OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.
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Sekcjal6. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotow i skrotéw wymienionych wkarcie charakterystyki:
H315 Dziata draznigco na skore
H317 Moze powodowaé reakcje alergiczng skory
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych
Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2
Skin. Sens. 1B Dziatanie uczulajgce na skorg, kategoria 1 B
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczw/dziatanie drazniace na oczy, kategoria 1
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe ST OT narazenie jednorazo-

we, kategoria3
NDS - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne st¢zenie §rednie wazone, ktorego
oddziaty wanie na pracownika w ciagu 8-godzinnego czasu pracy, przez caly okres jego aktywnosci zawodo wej, nie powinno
spowodowaé zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen
NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie putapowe
SVHC - substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczna
DL50 — Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okre§lonym przeziale czasowym
CL50 — Stezenie $miertelne - stezenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale
czasowym
CES50 — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci
BCF - Wspotczynnik biokoncentracji (biost¢zenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego st¢zenia w wodzie w
stanie rownowagi
ADR- umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ( ang. Agreement on
Dangerous Goods by Road)
RID — Regulamin mig¢dzynarodowego przewozu kolejami towar6w niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG — Miegdzynarodowy Kodeks Ladunkéw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code)
IATA- Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych (ang. International Air Transport Association)
CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service
WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczegdlnosci
zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS — ang. European
Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS
(ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji ,,No-
longer polymers"
Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materialu w wykazie materiatdw niebezpiecznych ONZ, pochodzacy z ,,Prze-
pisow modelowych ONZ”, do ktdrego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina lub przedmiot

Informacje zawarte w tym dokumencie bazuja na poziomie wiedzy dotyczgcym omawianej mieszaniny w momencie okreslonym
datg i s3 one podane w dobrej wierze. Podane zostaty jedynie jako wskazowki dotyczace bezpiecznego stosowania, przetwarza-
nia, przechowywania, transportu i usuwania na wypadek niezamierzonego uwolnienia do srodowiska i nie mogg by¢ traktowane
jako gwarancje jakosciowe produktu. Niniejsza karta charakterystyki nie zwalnia uzytkownika mieszaniny z przestrzegania prze-
pisow prawnych, administracyjnych, bezpieczenstwa i higieny pracy majacych tu zastosowanie.

Klasyfikacji mieszaniny dokonano metodq obliczeniowq na podstawie obowiqzujgcych aktow prawnych wymienionych w sekcji
15.1 orazdostepnych danych dla substancji od dostawcow surowcow.

Koniec karty charakterystyki.
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