GORAZDZE CEMENT"

HEIDELBERGCEMENT Group

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 008-UWB-130

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Cement hutniczy PN-B-19707 CEM lII/A 42,5 N-LH/HSR/NA
Nazwa handlowa cementu: -

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA

3.  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
do przygotowania betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek do wykonywania robét budowlanych i
wytwarzania wyrobéw budowlanych

4.  Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Gérazdze Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Gérazdze
Zaktad EKOCEM, ul. Rozdzienskiego 14, 41-306 Dabrowa Gérnicza

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 1+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, nr akredytacji i numer krajowego certyfikatu:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
Zaktad Certyfikacji i Normalizacji
AC 008
008-UWB-130
7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Cementy powszechnego uzytku,
specjalne, glinowe, murarskie; skfadniki
i skiad

Klinkier cementu portlandzkiego (K) 35+50 %
Granulowany zuzel wielkopiecowy (S) 50+65 %
Skiadniki drugorzedne 0+5 %

Wytrzymatos¢ na $ciskanie:
(wczesna i normowa)

Klasa wytrzymatosci 42,5N
wczesna po 2 dniach 2 10,0 MPa
normowa po 28 dniach 2 42,5 MPa oraz < 62,5 MPa

Czas wigzania

2 60 min (poczatek)

Statos$¢ objetosci:

- rozszerzalnosé <10 mm

- zawarto$¢ SO; <4,0%
Zawartos¢ chlorkow <0,10 %
Catkowita zawartos$¢ alkaliow <1,10 %
Ciepto hydratac;ji <270 J/g
Odporno$¢ na siarczany <£0,5%
Pozostato$¢ nierozpuszczalna <50%
Strata prazenia <£5,0%

PN-B 19707:2013-10

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi

W imieniu producenta podpisata(a):

Wiestaw Adamczyk
Dyrektor Techniczn

Dabrowa Gérnicza, 02.11.2020

wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno$é producenta.




